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Mensch-Maschine-Schnittstelle
PC-Gehäuse | Stahlblech
Stahlblech Industrie-PC-Schrank | MCM
MCM, Schrank, Standschränke, PC, Stahlblech, anreihbar Schrank, Standschränke, PC, Stahlblech, anreihbar, MCM

IP 44 | IK 10
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Material:
Rahmen: 1.5 mm Stahlblech. Dach und Seitenwände: 1.35 mm Stahlblech. Tür: 2 mm 
Stahlblech. Bodenplatte: 1 mm galvanisiertes Stahlblech.

Rahmen:
Gekantetes, nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660, 
dazu integrierte außenliegende Lochraster.

Tür:
Montiert mit 2 Scharniere pro Türe, obere Türe mit Sicherheitsglas. Sichtbereich 
für 14" - 21" Monitor. Zwei C21323-Schließungen für die obere Tür und 2-Punkt-
Verriegelungssystem mit 2-mm-Doppelbartschloss für die untere Tür.

Rückseitige Tür:
Montiert mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag, dazu Türrahmen 
mit 25 mm Lochrasterung. Espagnolette-Vierpunktverriegelung mit standardmäßiger 
3-mm-Doppelbartverriegelung.

Tastaturablage:
Vertikal öffnende Tastaturblende. Ausziehbares Mousepad für Links- und 
Rechtshänder. Maximale Tastaturgröße 470 × 190 × 45 mm. C21323 Schließung.

Bodenbleche:
Besteht aus drei oder vier (T>600 mm) Blechen.

Oberfläche:
Lackierung in 2 Farbtönen. Tür, Seitenwände, Dach und Rahmen Pulver-
Strukturlackierung, RAL 7035, Tastaturfach und oberer Sockel Pulver-
Strukturlackierung, RAL 7015. Andere Farbgebung ist möglich.

Merkmale:
Spezielle Gestaltung von Seitenwänden und Dach zur Diebstahlsicherung. Alle 
Verblendungen sind nur zugänglich, wenn die Tür entriegelt ist. Der eigene 
Firmenname kann als Option auf der obersten Blende angebracht werden.

Schutzart:
Entspricht IP 44 | IK 10. Mit geöffneter Tastaturablage entspricht er IP 30.

Montagemöglichkeiten:
Fachböden müssen optional ergänzt werden.

Lieferumfang:
Rahmen mit eingepasster Rückwandtür, Seitenwände, Dach, Monitortüre, Tastaturfeld, 
Bodenblech und Monitorboden mit Klammern zur Befestigung des Monitors, dazu 
Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette gleicher Breite wie der PC-
Schrank. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Mensch-Maschine-Schnittstelle
PC-Gehäuse | Stahlblech
Stahlblech Industrie-PC-Schrank | MCM
MCM, Schrank, Standschränke, PC, Stahlblech, anreihbar Schrank, Standschränke, PC, Stahlblech, anreihbar, MCM

IP 44 | IK 10
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Abmessungstabelle | MCM

IP 44 | IK 10

Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

1600 600 600 MCM16066

1600 600 800 MCM16068
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | MCM
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Stahlblech
Einteiliges Stahlblech Pult | MPG
MPG, Pult, kompakt, Stahlblech Pult, kompakt, Stahlblech, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Material:
Korpus und Tür: 1.5 mm Stahlblech. Rückwand: 1.5 mm Stahlblech. Bodenplatten: 
1.2 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte: 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus:
Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der 
einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele:
Einfach gekantete Oberfläche mit Scharnieren. Erlauben Rechts- und Linksanschlag 
der Basistür. Winkel der Oberfläche 12° von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere 
an der Oberkante erlauben eine 80°-Offnung der oberen Tür. Die obere Tür wird durch 
mechnische, selbstarretierende / -lösende Türarretierungen gehalten. Doppeltüren als 
Basistüren sind im 1200 mm und 1600 mm breiten Pult enthalten.

Montageplatte:
Standard-Montageplatte im unteren Teil.

Schließung:
3 mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel. An der Basis 2 Stück DIN DB 3 mm 
Schließungen. Weitere Optionen als Zubehör. Siehe Wandgehäuseschließungen.

Kabeleinführung:
Kabeleinführung von unten. Bodenblech im Beipack.

Erdung:
M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche:
RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart:
Eintürig: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang:
Montageplatte und Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden 
auf einer Holzpalette geliefert.

Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Stahlblech
Einteiliges Stahlblech Pult | MPG
MPG, Pult, kompakt, Stahlblech Pult, kompakt, Stahlblech, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
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Abmessungstabelle | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)

Stahlblech
Schaltschrank Abmessung Montageplatten Abmessung Nutzbare Tiefe

H B T h b t Artikelnr.

985 600 400 790 499 333 MPG06R5

985 800 400 790 699 333 MPG08R5

985 1000 400 790 899 333 MPG10R5

985 1200 400 790 1099 333 MPG12R5

985 1600 400 790 1499 333 MPG16R5
Achtung: Nur 1200 mm und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig.
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | MPG
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Stahlblech
Pultsystem | MPC
MPC, Pult, modulares System, Stahlblech Pult, modulares System, Stahlblech, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Stahlblech
Pultsystem | MPC
MPC, Pult, modulares System, Stahlblech Pult, modulares System, Stahlblech, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
Material:
Korpus und Tür: 2 mm Stahlblech. Rückwand: 1.5 mm Stahlblech. Bodenplatten: 1.2 
mm galvanisiertes Stahlblech. Montageplatte: 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus:
Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der 
einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele:
Einfach gekantete Oberfläche mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag 
der Tür des Basisteils. Im Ober- und Mittelteil werden sie durch mechanische 
selbsthaltende / -lösende Arretierungen gehalten. Verdeckte Scharniere erlauben eine 
90° Öffnung des Mittelteils. Doppeltürig bei 1200 und 1600 mm breiten Systemen.

Montageplatte:
Serienmäßig für Pultunterteil, wird mit Klammern in C-Schienen befestigt, oben und 
unten stufenlos tiefenverstellbar. Für Pultmittelteil und Aufsatz sind Montageplatten als 
Zubehör erhältlich.

Schließung:
DIN DB 3 mm Verschlüsse für Aufsatz und Mittelteil. Für Unterteil 2 Stück DIN DB 3 
mm Verschlüsse. Weitere Verschlussarten als Option lieferbar (siehe Wandgehäuse-
Abschnitt).

Kabeleinführung:
Große Öffnung im Unterteil zur Kabeleinführung. Bodenplatten zur Kabeleinführung im 
Lieferumfang.

Erdung:
M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür und Rückwänden.

Oberfläche:
MPC: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart:
Eintürig: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang:
Das Pultunterteil wird mit Montageplatte geliefert. Für Pultmittelteil und Aufsatz 
können Montageplatten als Zubehör geliefert werden. Alle Öffnungen an Aufsätzen 
und Pultunterteilen können durch Abdeckungen geschlossen werden (Zubehör). 
Erdungsmaterial (Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern) ist beinhaltet.
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Abmessungstabelle | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)

Pultaufsatz | Stahlblech
Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

500 600 494 MPC061R5

500 800 494 MPC081R5

500 1000 494 MPC101R5

500 1200 494 MPC121R5

500 1600 494 MPC161R5

Pultmittelteil | Stahlblech
Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

250 600 985 MPC062R5

250 800 985 MPC082R5

250 1000 985 MPC102R5

250 1200 985 MPC122R5

250 1600 985 MPC162R5

Pultunterteil mit Montageplatte | Stahlblech
Schaltschrank Abmessung Montageplatten Abmessung Nutzbare Tiefe

H B T h b t Artikelnr.

700 600 500 590 499 470.5 MPC063R5

700 800 500 590 699 470.5 MPC083R5

700 1000 500 590 899 470.5 MPC103R5

700 1200 500 590 1099 470.5 MPC123R5

700 1600 500 590 1499 470.5 MPC163R5
Achtung: Nur 1200 mm und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig.



    433

Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | MPC
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Übersicht Abmessungen | MPC

Desk unit

 W 

 100 

 2
80

 
A

A

3 locks on 1600 wide

2 handles on 1600 wide

 35  428 

 2
50

 
 1

93
 

 2
8.

5 

 983 

 2
20

 
 2

0 

 2
28

 

 454 

 500 

 436 

 1
72

.8
 M

ax
 

 1
77

 

 1
2°

 

SECTION A-A

W-125 

W-150  3
71

 
 6

3 

W-7 

W-54 

 4
8 

 22 

 5
00

 

 4
24

 
W-107  50 

 9
2.

5 

 1
11

 

 108   W-230(Not applicable to 1600)  

 3
48

.5
 

 3
30

 

Working area

Front view Sectional side view

Top view Inside panel view

Frontansicht

Ansicht von Oben Innenansicht

B-230 (nicht auf Pulte B=1600)

Arbeitsfläche

3 Schließungen bei B=1600mm

2 Griffe bei 1600 Breite

Profil Seitenansicht

Pultmittelteil

BEREICH A-A

B

B

B

B
B

B



     435

Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | MPC
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Zubehörmatrix | MPG

Pult Montage

H B T Montageplatte Tiefenverstellungssatz  
für Montageplatte

MPG06R5 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01

MPG08R5 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01

MPG10R5 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01

MPG12R5 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01

MPG16R5 985 1600 400 GCPZ16 MPGDA01

Pult Befestigung

H B T Sockel vorne/hinten (Höhe 
100 mm)

Sockel seitlich (Höhe 100 
mm)

Sockel vorne/hinten (Höhe 
200 mm)

Sockel seitlich (Höhe 200 
mm)

MPG06R5 985 600 400 PF1060 PST1040 PF2060 PST2040

MPG08R5 985 800 400 PF1080 PST1040 PF2080 PST2040

MPG10R5 985 1000 400 PF1100 PST1040 PF2100 PST2040

MPG12R5 985 1200 400 PF1120 PST1040 PF2120 PST2040

MPG16R5 985 1600 400 2x PF1080 PST1040 2x PF2080 PST2040
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Zubehörmatrix | MPC

Pult Montage Deckel

H B T Montageplatte Trennwand Abdeckplatte Edelstahl-Paneel

MPC061R5 500 600 494 CDPZ06 - - MPPS061

MPC081R5 500 800 494 CDPZ08 - - MPPS081

MPC101R5 500 1000 494 CDPZ10 - - MPPS101

MPC121R5 500 1200 494 CDPZ12 - - MPPS121

MPC161R5 500 1600 494 CDPZ16 - - MPPS161

MPC062R5 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 BDP06R5 MPLS062

MPC082R5 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 BDP08R5 MPLS082

MPC102R5 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 BDP10R5 MPLS102

MPC122R5 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 BDP12R5 MPLS122

MPC162R5 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 BDP16R5 MPLS162

MPC063R5 700 600 500 CBPZ06 - BDP06R5 -

MPC083R5 700 800 500 CBPZ08 - BDP08R5 -

MPC103R5 700 1000 500 CBPZ10 - BDP10R5 -

MPC123R5 700 1200 500 CBPZ12 - BDP12R5 -

MPC163R5 700 1600 500 CBPZ16 - BDP16R5 -

Pult Befestigung

H B T Sockel vorne/hinten (Höhe 
100 mm)

Sockel für Seitenpaneele 
(Höhe 100 mm)

Sockel vorne/hinten (Höhe 
200 mm)

Sockel für Seitenpaneele 
(Höhe 200 mm)

MPC061R5 500 600 494 - - - -

MPC081R5 500 800 494 - - - -

MPC101R5 500 1000 494 - - - -

MPC121R5 500 1200 494 - - - -

MPC161R5 500 1600 494 - - - -

MPC062R5 250 600 985 - - - -

MPC082R5 250 800 985 - - - -

MPC102R5 250 1000 985 - - - -

MPC122R5 250 1200 985 - - - -

MPC162R5 250 1600 985 - - - -

MPC063R5 700 600 500 PF1060 PST1050 PF2060 PST2050

MPC083R5 700 800 500 PF1080 PST1050 PF2080 PST2050

MPC103R5 700 1000 500 PF1100 PST1050 PF2100 PST2050

MPC123R5 700 1200 500 PF1120 PST1050 PF2120 PST2050

MPC163R5 700 1600 500 2x PF1080 PST1050 2x PF2080 PST2050
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Edelstahl
Einteilige Edelstahl-Pulte | MPGS
MPGS, Pult, kompakt, Edelstahl Pult, kompakt, Edelstahl, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Edelstahl
Einteilige Edelstahl-Pulte | MPGS
MPGS, Pult, kompakt, Edelstahl Pult, kompakt, Edelstahl, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
Material:
AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / 316L (auf Anfrage). Korpus und Tür: 2 mm, 
Rüchwand: 1.5 mm. Bodenplatte: 1.5 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte 2.5 
mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus:
Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der 
einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele:
Einfach gekantete, aufliegende Panele. Tür Pultbasis erlaubt Rechts- und 
Linksanschlag. Pultoberseite mit 12° Neigung von der Horizontalen. Verdeckte 
Scharniere am oberen Ende der Abdeckung erlauben einen Öffnungswinkel von 80°. 
Das Panel wird durch eine mechanische, selbstarretierende / -lösende Arretierung 
gehalten. Doppeltüren in der Pultbasis bei 1200 mm Breite.

Montageplatte:
Standard-Montageplatte in der Pultbasis.

Schließung:
3 mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel, 2 Stück DIN 3 mm DB Schließungen für die 
Tür der Pultbasis. Weitere Schlossarten siehe Wandgehäusebereich.

Kabeleinführung:
Kabeleinführung von unten. Bodenblech zur Kabeleinführung im Standard-
Lieferumfang.

Erdung:
M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche:
400er vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart:
Eintürig: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang:
Montageplatte inkl. Befestigungsmaterial und Erdungsbolzen mit Muttern und 
Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.
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Abmessungstabelle | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)

Edelstahl
Schaltschrank Abmessung Montageplatten Abmessung Nutzbare Tiefe

H B T h b t Artikelnr.

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06-316*

985 800 400 790 699 357.5 MPGS08

985 800 400 790 699 357.5 MPGS08-316*

985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10

985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10-316*

985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12

985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12-316*
Achtung: Nur 1200 breite Pulte sind doppeltürig. * Auf Anfrage.
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Übersicht Abmessungen | MPGS
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Edelstahl
Mehrteilige Edelstahl-Pultsysteme | MPCS
MPCS, Pult, modulares System, Edelstahl Pult, modulares System, Edelstahl, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pult-Sortiment | Edelstahl
Mehrteilige Edelstahl-Pultsysteme | MPCS
MPCS, Pult, modulares System, Edelstahl Pult, modulares System, Edelstahl, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)
Material:
AISI 304 vorgeschliffenes Edelstahl / AISI 316L (auf Anfrage). Korpus und Tür: 2 mm, 
Rückwand: 1.5 mm, Bodenplatten: 1.5 mm, Montageplatte: 2.5 mm galvanisiertes 
Stahlblech.

Korpus:
Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der 
einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele:
Einfach gekantete Oberfläche mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag 
der Tür des Basisteils. Im Ober- und Mittelteil werden sie durch mechanische, 
selbstarretierende / -lösende Arretierungen gehalten. Verdeckte Scharniere erlauben 
eine 90° Öffnung des Mittelteils. Doppeltürig bei 1200 und 1600 mm breiten 
Systemen.

Montageplatte:
Serienmäßig für Pultunterteil, wird mit Klammern in C-Schienen befestigt, oben und 
unten stufenlos tiefenverstellbar. Für Pultmittelteil und Aufsatz sind Montageplatten als 
Zubehör erhältlich.

Schließung:
3 mm DIN DB Schloss für Aufsatz und Mittelteil. 2 Stück DIN DB 3 mm Schlösser 
für Unterteile. Weitere Verschlussarten als Zubehör lieferbar (siehe Wandgehäuse-
Abschnitt).

Kabeleinführung:
Große Öffnung für Kabeleinführung von unten. Bodenplatten im Lieferumfang.

Erdung:
M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür und Rückwänden.

Oberfläche:
400er vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart:
Eintürig: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang:
Das Pultunterteil wird mit Montageplatte geliefert. Für Pultmittelteil und Aufsatz 
können Montageplatten als Zubehör geliefert werden. Alle Öffnungen an Aufsätzen 
und Pultunterteilen können durch Abdeckungen geschlossen werden (Zubehör). 
Erdungsmaterial (Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern) ist beinhaltet.
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Abmessungstabelle | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)

Pultaufsatz | Edelstahl
Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

500 600 494 MPCS061

500 600 494 MPCS061-316

500 800 494 MPCS081

500 800 494 MPCS081-316

500 1000 494 MPCS101

500 1000 494 MPCS101-316

500 1200 494 MPCS121

500 1200 494 MPCS121-316

500 1600 494 MPCS161

500 1600 494 MPCS161-316

Pultmittelteil | Edelstahl
Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

250 600 985 MPCS062

250 600 985 MPCS062-316

250 800 985 MPCS082

250 800 985 MPCS082-316

250 1000 985 MPCS102

250 1000 985 MPCS102-316

250 1200 985 MPCS122

250 1200 985 MPCS122-316

250 1600 985 MPCS162

250 1600 985 MPCS162-316

Pultunterteil mit Montageplatte | Edelstahl
Schaltschrank Abmessung Montageplatten Abmessung Nutzbare Tiefe

H B T h b t Artikelnr.

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063-316

700 800 500 590 699 470.5 MPCS083

700 800 500 590 699 470.5 MPCS083-316

700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103

700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103-316

700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123

700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123-316

700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163

700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163-316
Achtung: Nur 1200 und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig.
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | MPCS
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Übersicht Abmessungen | MPCS
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Übersicht Abmessungen | MPCS

 W 

 7
00

 

A

A

B B

 max. 470.5 

 428 

 4
3 

 6
02

 
 6

9  35 

SECTION A-A

 3
50

 

 33.5 W-67 

 2
6.

5 
 1

00
 

 1
75

 
 1

00
 

14 W-93 

 W/2-150  W/2-125  3
00

 

 4
98

 

SECTION B-B

 545  48 

 3
0.

3 
 5

94
 

 6
54

.5
 

 4
94

.5
 

 W/2-184.5 

 8
0 

 100 
 W/2-184.5 

 4
94

.5
 

 8
0 

 100 

70
0

W

B B

A

A

49
8

35
0

26
.5

10
0

17
5

10
0

14 

W-125

W-150 30
0

SECTION B-B

 W-7 

W-106  48 

 5
94

 
 3

0.
3 

W-183.5 
 4

95
.5

 
 7

9.
5 

 99.5 

W-101

12
62

20

59
0

24

65
4.

5

 max. 470.5 

35 428

4369
60

2

SECTION A-A

Front view Sectional side view Mounting plate

Sectional top view Inside door view

Front view Sectional side view

Sectional top view Inside right door
view

Inside left door
view

Base unit with mounting plate

Single door

Double door

Frontansicht

Frontansicht

Eintürig

Profil Seitenansicht

Pultunterteil mit Montageplatte

BEREICH A-A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B/2B/2

B/2
B/2

BEREICH A-A

BEREICH B-B

BEREICH B-B

Doppeltürig

Profil Ansicht

Profil Ansicht

Innenansicht Tür

Profil Seitenansicht

Innenansicht rechte 
Tür Innenansicht linke Tür

Montageplatte



448     

Zubehörmatrix | MPGS

Pult Montage Befestigung

H B T Montageplatte Tiefenverstellungssatz Sockel (Höhe 100 mm) Sockel (Höhe 200 mm)

MPGS06 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS06-316 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS08 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS08-316 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS10 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS10-316 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS12 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

MPGS12-316 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124
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Zubehörmatrix | MPCS

Pult Montage Befestigung Deckel

H B T Montageplatte Trennwand Sockel  
(Höhe 100 mm)

Sockel  
(Höhe 200 mm) Abdeckplatte

MPCS061 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS061-316 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS081 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS081-316 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS101 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS101-316 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS121 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS121-316 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS161 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS161-316 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS062 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS062-316 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS082 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS082-316 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS102 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS102-316 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS122 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS122-316 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS162 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS162-316 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS063 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS063-316 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS083 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS083-316 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS103 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS103-316 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS123 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS123-316 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS163 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16

MPCS163-316 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16
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Zubehör

Pult-Sortiment
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Montageplatte, GCPZ

Beschreibung: Standard Montageplatte für MPG(S) Pulte. Tiefenverstellbar durch den 
Einsatz von Zubehör MPGDA.

Material: 2,5mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Zubehör

Für Pulte Montageplatten Abmessung

B h w Artikelnr.

600 790 499 GCPZ06

800 790 699 GCPZ08

1000 790 899 GCPZ10

1200 790 1099 GCPZ12

1600 790 1499 GCPZ16
GCPZ, Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pult MPG/MPGS Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pult MPG/MPGS, GCPZ

Montageplatten-Tiefenverstellung, MPGDA

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung für Montageplatten.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagematerial.

Artikelnr.

MPGDA01
MPGDA, Montageplatte, Winkel, Tiefenverstellungssatz, Pulte MPG Montageplatte, Winkel, Tiefenverstellungssatz, Pulte MPG, MPGDA

Montageplatte, CBPZ

Beschreibung: Standard Montageplatte für MPC(S) Pulte.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Montageplatte mit Zubehör

Für Pulte Montageplatten Abmessung

B h w Artikelnr.

600 590 499 CBPZ06

800 590 699 CBPZ08

1000 590 899 CBPZ10

1200 590 1099 CBPZ12

1600 590 1499 CBPZ16
CBPZ, Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pultsockel Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pultsockel, CBPZ
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Montageplatte, CDPZ

Beschreibung: Für Aufsätze und Mittelteile oder als Trennwand zwischen Mittel- und 
Unterteil.

Material: 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Platte mit Befestigungsmaterial.

Für Pulte Montageplatten Abmessung

B h w Artikelnr.

600 427.5 530 CDPZ06

800 427.5 730 CDPZ08

1000 427.5 930 CDPZ10

1200 427.5 1130 CDPZ12

1600 427.5 1530 CDPZ16
CDPZ, Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pult/Pultoberfläche Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Pult/Pultoberfläche, CDPZ

Trennwände, SGPZ

Beschreibung: Sie dienen als Abgrenzung zwischen Pultaufsatz und Pultmittelteil. Die 
Trennwände können auch als Montageplatte im Pultmittelteil verwendet 
werden.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

Für Pulte Montageplatten Abmessung

B h w Artikelnr.

600 410 530 SGPZ06

800 410 730 SGPZ08

1000 410 930 SGPZ10

1200 410 1130 SGPZ12

1600 410 1530 SGPZ16
SGPZ, Trennwand, Pulte MPC Trennwand, Pulte MPC, SGPZ

Montagewinkel (19”), DNN

Beschreibung: Um 19" oder Teil-19'' Zubehör in 800 mm breiten Schränken zu 
installieren. Zum Einbau müssen DNB- Einbausätze verwendet werden. 
Bei 600 mm breiten Schränken müssen DND-Einbausätze verwendet 
werden.

Material: 2mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 2 Stück

Anz. Einheiten Artikelnr.

6 DNN06

9 DNN09

10 DNN10

11 DNN11

13 DNN13

15 DNN15
DNN, 48,3 cm-Montageprofile, Pulte 48,3 cm-Montageprofile, Pulte, DNN
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Zubehör

Pult-Sortiment
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Montagewinkel für 19”-Profile, DND

Beschreibung: Montagewinkel (19"), um eine 482,6 mm Teilhöhe in Schränken von 
600 mm Breite zu erreichen. Tiefenverstellbar in 12,5 mm Schritten.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.

Artikelnr.

DND01
DND, 48,3 cm-Montageprofilwinkel, Pulte 48,3 cm-Montageprofilwinkel, Pulte, DND

Montagewinkel für 19”-Profile, DNB

Beschreibung: Zur Montage von 19"-Profilen in 800 mm breiten Schränken.

Material: 3mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.

Artikelnr.

DNB01
DNB, 48,3 cm-Montageprofilwinkel, Pulte 48,3 cm-Montageprofilwinkel, Pulte, DNB
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Sockel Front- und Rückblenden, PF

Beschreibung: Die Vorder- und Rückblenden erlauben eine uneingeschränkte 
Verkabelung nach VDE 0113 Standard. Der Sockel besteht aus 4 
Ecksegmenten mit abnehmbaren Frontblenden. Die Seitenblenden PST 
müssen separat bestellt werden. Es gibt alternativ 100 mm und 200 
mm hohe Sockel. 200 mm hohe Sockel werden mit 2 abnehmbaren 
Rückblenden von je 100 mm Höhe geliefert. Die Frontblende besteht 
aus einem Stück von 200 mm Höhe. Alle Blenden sind zweifach 
abgekantet.

Material: Eckstücke: 2 mm Stahlblech, Panele: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Satz aus 4 Ecksegmenten mit Blenden: 1 Front- und 1 Rückblende (2 
Rückblenden bei 200mm hohen Sockeln) mit Montagematerial, auch für 
Seitenblenden PS und Sockelverstärkungsprofile PCP.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie die Seitenblenden PST zur Komplettierung des Sockels hinzu.

Sockel Für Pulte

H B Artikelnr.

100 400 PF1040

100 500 PF1050

100 600 PF1060

100 800 PF1080

100 1000 PF1100

100 1200 PF1120

200 400 PF2040

200 500 PF2050

200 600 PF2060

200 800 PF2080

200 1000 PF2100

200 1200 PF2120
PF, Sockel, Stahlblech, Vorder- und Rückseite, Standschränke Sockel, Stahlblech, Vorder- und Rückseite, Standschränke, PF

Für 1600 mm breite Pulte werden 2 Stück 800 mm breite Sockel benötigt.

Sockel Seitenblenden, PST

Beschreibung: Werden direkt an die Eckstücke montiert.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 2 Seitenwände mit Montagezubehör in PF-Verpackung.

Sockel Für Pulte

H T Artikelnr.

100 400 PST1040

100 500 PST1050

200 400 PST2040

200 500 PST2050
PST, Sockel, Stahlblech, Seiten, Pulte Sockel, Stahlblech, Seiten, Pulte, PST
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Zubehör

Pult-Sortiment
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Sockel, MSNS

Beschreibung: Erlaubt eine uneingeschränkte Verkabelung laut VDE 0113 Standard. 
Die Sockel bestehen aus vier Eckstücken mit abnehmbaren 
Blenden. Die Sockel sind in 100 mm und 200 mm Höhe lieferbar, mit 
entfernbaren Seitenblenden.

Material: Ecksegmente 3 mm, Blenden 1,5 mm vorgeschliffener Edelstahl AISI 304.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.

Sockel Für Pulte

H B T Artikelnr.

100 600 400 MSNS1064

100 600 500 MSNS1065

100 800 400 MSNS1084

100 800 500 MSNS1085

100 1000 400 MSNS1104

100 1000 500 MSNS1105

100 1200 400 MSNS1124

100 1200 500 MSNS1125

200 600 400 MSNS2064

200 600 500 MSNS2065

200 800 400 MSNS2084

200 800 500 MSNS2085

200 1000 400 MSNS2104

200 1000 500 MSNS2105

200 1200 400 MSNS2124

200 1200 500 MSNS2125
MSNS, Sockel, Edelstahl, Pulte Sockel, Edelstahl, Pulte, MSNS

Für 1600 mm breite Gehäuse werden 2 x 800 mm breite Sockel benötigt.

Abdeckplatten, BDP

Beschreibung: Zur Abdeckung der Öffnungen des Pultunter- oder Pultmittelteils.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: Pulver-Strukturlackierung, RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

Für Pulte

B Artikelnr.

600 BDP06R5

800 BDP08R5

1000 BDP10R5

1200 BDP12R5

1600 BDP16R5
BDP, Abdeckplatte, Stahlblech, Pulte MPC Abdeckplatte, Stahlblech, Pulte MPC, BDP
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Abdeckplatten, BDPS

Beschreibung: Wird verwendet um die Öffnungen der Basis oder des Mittelteils zu 
verschließen.

Material: 2 mm Edelstahl AISI 304, vorgeschliffen.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.

Für Pulte

B Artikelnr.

600 BDPS06

800 BDPS08

1000 BDPS10

1200 BDPS12

1600 BDPS16
BDPS, Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPCS Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPCS, BDPS

Edelstahldeckel, MPPS

Beschreibung: Ersetzt die Standardpaneele am Pultaufsatz MPC(S) für rauhe 
Umgebungen (Korrosion, starke Abnutzung).

Material: 2 mm vorgeschliffenes Edelstahl AISI 304.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Für Pulte

B Artikelnr.

600 MPPS061

800 MPPS081

1000 MPPS101

1200 MPPS121

1600 MPPS161
MPPS, Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPC Oberflächenbereich Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPC Oberflächenbereich, MPPS

Edelstahldeckel, MPLS

Beschreibung: Ersetzt den Standard-Pultdeckel an MPG(S)- und MPC(S)-
Pultsystemen für raue Umgebungen (Korrosion, starke Abnutzung).

Material: 2 mm vorgeschliffener Edelstahl AISI 304.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Für Pulte

B Artikelnr.

600 MPLS062

800 MPLS082

1000 MPLS102

1200 MPLS122

1600 MPLS162
MPLS, Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPC Tischbereich Abdeckplatte, Edelstahl, Pulte MPC Tischbereich, MPLS



456     

Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | Stahlblech
Bediengehäuse | OICE
OICE, Betriebskontrolle der Schränke Betriebskontrolle der Schränke, OICE

IP 55 | IK 10
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Material:
Gehäusekörper und Tür: 1.2 mm Stahlblech, Frontplatte und Griffe: Aluminium.

Korpus:
Gekantet und längsnahtgeschweisst, mit max. Front-Öffnung, abgedeckt durch 
Aluminium Platte. Griffe zum Handling sind vorne, links und rechts in den Ecken 
vorhanden.

Rückseitige Tür:
Aufgesetzt montiert mit 130° Öffnung. Innenliegende, austauschbare Scharniere mit 
gesichertem Stift. Türanschlag kann problemlos getauscht werden. Türmontageprofile 
MMDP können als Zubehör verwendet werden.

Schließung:
Passendes Schloss mit doppel-Griff für einfache Türöffnung. DIN Doppelbart 3 mm 
Einsatz mit 90° Drehung. Andere Schließungen und Einsätze als Zubehör lieferbar.

Schutzart:
IP 55 | IK 10.

Oberfläche:
RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. Oberes und Unters Profil in RAL7016.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Aluminium Front Panel, rückseitiger Tür, DIN Doppelbart Schliessung 3 
mm (Plastik) und Montagezubehör.

Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | Stahlblech
Bediengehäuse | OICE
OICE, Betriebskontrolle der Schränke Betriebskontrolle der Schränke, OICE

IP 55 | IK 10
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Abmessungstabelle | OICE

IP 55 | IK 10

Schaltschrank Abmessung

H B T Artikelnr.

300 300 155 OICE303015

300 400 210 OICE304021

400 400 210 OICE404021

400 600 210 OICE406021

500 500 210 OICE505021

500 600 210 OICE506021

600 600 210 OICE606021
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | OICE
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Zubehör

Schwenkarme | Schaltgehäuse
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Montageplatte, BMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatten für IL-Gehäuse.

Material: 2mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück

Gehäuse Abmessungen Montageplatten Abmessung

H B h b Artikelnr.

200 300 175 270 BMP2030

200 400 175 370 BMP2040

200 500 175 470 BMP2050

200 600 180 570 BMP2060
BMP, Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Klemmenkasten STB/SSTB Montageplatte, galvanisiertes Stahlblech, Klemmenkasten STB/SSTB, BMP

Boden Profil, BPP

Beschreibung: Boden Profil für die Montage von DIN Schienen

Material: Galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 2 Stück

Für Klemmenkästen

H/B Artikelnr.

150 BPP15

200 BPP20
BPP, Montageprofile, Klemmenkästen STB/SSTB Montageprofile, Klemmenkästen STB/SSTB, BPP
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Schlösser, ALL

Beschreibung: Verschiedene Schlösser zum Austausch gegen das Standardschloss.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Beschreibung Typ Schutz Artikelnr.

Verchromtes Schloss mit Zylinder Ronis-Schlüssel Nr. M21323 IP 65 ALL508

Polyamidschloss mit Zylinder Schlüssel 5333 IP 55 ALL509

Schloss von Eldon mit Zylinder Ronis-Schlüssel Nr. C21323 IP 65 ALL510
ALL, Schloss, Wandmontage Schloss, Wandmontage, ALL

Einsätze, ALIS

Beschreibung: Schlosseinsätze zum Austausch gegen den Standardeinsatz DIN 
Doppelbart 3 mm.

Material: Zinkdruckguss verchromt.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Beschreibung Artikelnr.

Doppelbit 3 mm ALIS503

Doppelbit 5 mm ALIS505

Quadratisch 7 mm ALIS523

Dreieckig 8 mm ALIS524

Quadratisch 8 mm ALIS525

Geschlitzt 2x4 mm ALIS528
ALIS, Schloss, Einsätze, Verchromt, Wandmontage Schloss, Einsätze, verchromt, Wandmontage, ALIS

Nicht für AFS geeignet.

Türmontageprofile, MMDP

Beschreibung: Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf M6 Stehbolzen montiert. 
Lochraster 10 mm. Diese Türprofile sind nicht geeignet für Schränke 
der AFS-Serie.

Material: 1,2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Abmessung: 15 x 14 mm.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

Für Schaltschrank

H Artikelnr.

400 MMDP040

500 MMDP050
MMDP, Tür, Vertikalprofile, Wandmontage Tür, Vertikalprofile, Wandmontage, MMDP
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | Aluminium
Bedienpanel | OICP
OICP, Betriebskontrollpaneel Betriebskontrollpaneel, OICP

IP 65
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | Aluminium
Bedienpanel | OICP
OICP, Betriebskontrollpaneel Betriebskontrollpaneel, OICP

IP 65
Material:
Gehäuse: Al Mg Si05, Rückwand: Al Mg. Ecken: AlSI 12.

Schutzart:
IP 65.

Oberfläche:
Hauptteil und Rückwand: eloxiertes Aluminium. Ecken: RAL 7016.

Montagemöglichkeiten:
CE, GOST.

Lieferumfang:
OIFP Frontplatte wird nicht mitgeliefert, bei Bedarf bitte separat bestellen.
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Abmessungstabelle | OICP

IP 65

H B T Artikelnr.

309 525 200 OICP305220

345 395 200 OICP343920

354 525 200 OICP355220

398 525 200 OICP395220

415 470 200 OICP414720

495 542 200 OICP495420
Die Außenabmessungen werden um 16,5 mm auf der Seite vergößert, wenn ein Griffprofil eingesetzt wird.
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Übersicht Abmessungen | OICP
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Zubehör

Schwenkarme | Schaltgehäuse
Mensch-Maschine-Schnittstelle

OICP-Bediengehäuse mit 
Tiefenaufbauprofilen, OIDES

Beschreibung: OICP-Bediengehäuse mit Tiefenaufbauprofilen. Es vergrößert die Tiefe 
des OICP-Paneels um 55 mm.

Material: Gehäuse und Aufbauprofile : Al Mg Si05. Ecken: Al Si12.

Schutzart: Entspricht IP 65.

Oberfläche: Gehäuse, Aufbauprofile und Rückwand: anodisiertes Aluminium. Ecken: 
RAL 7016.

Verpackungseinheit: OICP-Bediengehäuse mit Rückwand, Tiefenaufbauprofilen, externen 
Scharnieren und Schließsystem.

Für Schaltschrank

H B T Artikelnr.

309 525 55+200 OIDES305205

345 395 55+200 OIDES343905

354 525 55+200 OIDES355205

398 525 55+200 OIDES395205

415 470 55+200 OIDES414705

495 542 55+200 OIDES495405
OIDES, Aufsatzbereich, für Betriebskontrollpaneel OICP Aufsatzbereich, für Betriebskontrollpaneel OICP, OIDES

Frontplatte, OIFP

Beschreibung: Frontplatte für Komponenten mit Schutzfilm auf einer Seite.

Material: 3 mm Aluminium.

Verpackungseinheit: 1 Stück. Montagezubehör wird mit dem OICP-Bediengehäuse geliefert.

Für Schaltschrank

H B h b Artikelnr.

269 485 255 471 OIFP3052

305 355 291 341 OIFP3439

314 485 300 471 OIFP3552

358 485 344 471 OIFP3952

375 430 361 416 OIFP4147

455 502 441 488 OIFP4954
OIFP, Frontplatte, für Betriebskontrollpaneel OICP Frontplatte, für Betriebskontrollpaneel OICP, OIFP
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Federmuttersatz, OISN

Beschreibung: Mit den Federmuttern lassen sich Komponenten einfach und ohne 
Werkzeug in das Paneel einsetzen.

Verpackungseinheit: 10 Stück.

Gewinde Artikelnr.

M4 OISN04

M5 OISN05
OISN, Muttern, gleitend, für OICP Muttern, gleitend, für OICP, OISN

Tastaturträger, OIKS

Beschreibung: Tastaturträger, kann am Kontrollgehäuse befestigt werden.  
Bearbeitung ist nötig.

Material: Stahlblech. Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.

Oberfläche: RAL 9006.

Verpackungseinheit: 1 Stück, mit Montagezubehör.

Artikelnr.

OIKS01
OIKS, Winkel, für Betriebskontrollpaneele mit OICP-Anschluss Winkel, für Betriebskontrollpaneele mit OICP-Anschluss, OIKS

Griff, OICH

Beschreibung: Ergonomischer Griff, der selbst mit Arbeitshandschuhen eine 
kinderleichte Handhabung des Paneels ermöglicht.  Bearbeitung ist 
nötig.

Material: Aluminium.

Oberfläche: Eloxiertes Aluminium.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

B Artikelnr.

250 OICH250

350 OICH350
OICH, Griff, für Betriebskontrollpaneel OICP Griff, für Betriebskontrollpaneel OICP, OICH

Verbindungselement, 120º, OIPC

Beschreibung: Zur Verbindung des OICP-Bediengehäuses mit dem Tastaturträger 
darunter.  Bearbeitung ist nötig.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 9006.

Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.

Artikelnr.

OIPC01
OIPC, Frontplatte, für Betriebskontrollpaneel OICP Frontplatte, für Betriebskontrollpaneel OICP, OIPC
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | 
Leichtes Schwenkarm System SL | SASL
SASL, Schwenkarm leicht Schwenkarm leicht, SASL
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Das maximale Traggewicht eines SL-Schwenkarms hängt 
von der gewünschten Armlänge und der Systemstruktur ab.

Max. Gewicht (kg) = N/9.81

1. Wenn kein SAIJ-Zwischenscharnier verwendet wird

2. Wenn ein SAIJ-Zwischenscharnier verwendet wird

3. Wenn geschlossene SAS-Profile verwendet werden

4. Wenn offene SAS-Profile verwendet werden

WANDBEREICH

ZWISCHENSCHARNIERE

COUPLING PROFILE
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Zubehör

Schwenkarme
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Bedienerarm-Profil, SAS

Beschreibung: Das Arm-Profil ist mit offenem oder komplett geschlossenen 
Kabelkanal erhältlich. Bei dem offenen Profil kann die 
Kunststoffabdeckung einfach abgenommen und wieder aufgesteckt 
werden.

Material: Extrudiertes Aluminiumprofil. Kunststoffabdeckung bei offenen Profil: 
EPDM.

Gewicht: Geschlossenes Profil: 3,50kg/m. Offenes Profil: 3,76kg/m.

Oberfläche: Anodisiertes Aluminium, entspricht etwa RAL 9006. Kunststoffabdeckung 
beim offenen Profil entspricht etwa RAL 7042.

Lieferumfang: 1 Stück.

Geschlossenes Profil
Für Schaltschrank

H B Länge Artikelnr.

60 45 250 SAS025CSL

60 45 500 SAS050CSL

60 45 1000 SAS100CSL

60 45 2000 SAS200CSL

Offenes Profil
Für Schaltschrank

H B Länge Artikelnr.

60 45 250 SAS025OSL

60 45 500 SAS050OSL

60 45 1000 SAS100OSL

60 45 2000 SAS200OSL

SAS, Schwenkarm leicht, Bereichsprofil Schwenkarm leicht, Bereichsprofil, SAS

Basis- oder Wandmontageelement SL, 
SABW

Beschreibung: Basis- oder Wandmontageelement für das SL-System.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Dichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SABW1SL

SABW, Schwenkarm leicht, Boden- oder Wandflansch Schwenkarm leicht, Boden- oder Wandflansch, SABW

Drehbares Montageelement  SL, SABT

Beschreibung: Drehbares Montageelement für das SL-System, Drehwinkel 300º. 
Drehwinkelbegrenzer muss separat bestellt werden.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SABT1SL
SABT SL, Schwenkarm leicht, drehbarer Boden- oder Wandflansch Schwenkarm leicht, drehbarer Boden- oder Wandflansch, SABT SL
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Montageelement SL, SASJ

Beschreibung: Montageelement für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SASJ1SL
SASJ, Schwenkarm leicht, Verbindungsstück Schwenkarm leicht, Verbindungsstück, SASJ

Wandscharnierelement mit senkrechtem 
SL-Anschluss, SAWJV

Beschreibung: Wandscharnierelement mit senkrechtem Anschluss für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit einer aufsteckbaren 
Abdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAWJV1SL
SAWJV, Schwenkarm leicht, Wandscharnier mit senkrechtem Ausgang Schwenkarm leicht, Wandscharnier mit senkrechtem Ausgang, SAWJV

Wandscharnierelement mit waagerechtem 
SL-Anschluss, SAWJH

Beschreibung: Wandscharnierelement mit waagerechtem Anschluss für das 
SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAWJH1SL
SAWJH, Schwenkarm leicht, Wandscharnier mit waagrechtem Ausgang Schwenkarm leicht, Wandscharnier mit waagrechtem Ausgang, SAWJH
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Zubehör

Schwenkarme
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Winkelstück SL, SAE

Beschreibung: Winkelstück für das SL-System. Kabelzugang mit aufsteckbarer 
Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAE1SL
SAE, Schwenkarm leicht, Winkelstück  Schwenkarm leicht, Winkelstück , SAE

Verstärktes Winkelstück SL, SARE

Beschreibung: Verstärktes Winkelstück für das SL-System. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SARE1SL
SARE, Schwenkarm leicht, verstärktes Winkelstück Schwenkarm leicht, verstärktes Winkelstück, SARE

Vertikales Scharnierelement SL SL, SAAE

Beschreibung: Vertikales Scharnierelement für das SL-System. Drehwinkel 300º mit 
Begrenzer. Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAAE1SL
SAAE, Schwenkarm leicht, drehbares Winkelstück Schwenkarm leicht, drehbares Winkelstück, SAAE
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Horizontales Scharnierelelement SL, SAIJ

Beschreibung: Horizontales Scharnierelement für SL-Systeme. Drehwinkel: 360º mit 
Begrenzer. Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAIJ1SL
SAIJ, Schwenkarm leicht, Zwischenscharnier Schwenkarm leicht, Zwischenscharnier, SAIJ

Kupplungselement SL, SAC

Beschreibung: Kupplungselement für das SL-System, Drehwinkel 300º. 
Drehwinkelbegrenzer muss separat bestellt werden.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAC1SL
SAC, Schwenkarm leicht, Kupplung Schwenkarm leicht, Kupplung, SAC

Winkelkupplung SL, SAEC

Beschreibung: Winkelkupplung für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAEC1SL
SAEC, Schwenkarm leicht, Winkelkupplung Schwenkarm leicht, Winkelkupplung, SAEC



L

N

SAE SM

SASJ SM

SAC SM SAS SM

SAIJ SM

SABT SM

SAEC SM

SAAE SM

SABW SM SAWJV SM SAWJH SM

1250 N

800 N

500 N

400 N

500 N

400 N

300 N

1 m 2 m1,5 mm

200 N
N

3

1

2
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Schwenkarmsystem | 
Schwenk Arm SM, medium System | SASM
SASM, Schwenkarm mittelschwer, Bereichsprofil Schwenkarm mittelschwer, Bereichsprofil, SASM



L

N

SAE SM

SASJ SM

SAC SM SAS SM

SAIJ SM

SABT SM

SAEC SM

SAAE SM

SABW SM SAWJV SM SAWJH SM

1250 N

800 N

500 N

400 N

500 N

400 N

300 N

1 m 2 m1,5 mm

200 N
N

3

1

2
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Das maximale Traggewicht eines SM-Schwenkarms hängt 
von der gewünschten Armlänge und der Systemstruktur ab.

Max. Gewicht (kg) = N/9.81

1. Wenn kein SAIJ SM-Zwischenscharnier verwendet wird

2. Wenn ein SAIJ SM-Zwischenscharnier verwendet wird

3. When SABT SM or SABW SM, SAE SM and SAAE SM
components are used.

WANDBEREICH

ZWISCHENSCHARNIERE

COUPLING PROFILE
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Zubehör

Schwenkarme
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Bedienrarm-Profil SM, SAS SM

Beschreibung: Das Arm-Profil ist mit offenem oder komplett geschlossenen 
Kabelkanal erhältlich. Bei dem offenen Profil kann die 
Kunststoffabdeckung einfach abgenommen und wieder aufgesteckt 
werden.

Material: Anodisiertes Aluminium.

Gewicht: 5Kg/m.

Oberfläche: Silber (natürlich) anodisiert.

Lieferumfang: 1 Stück. Andere Längen auf Anfrage.

Für Schaltschrank

H B Länge Artikelnr.

90 70 250 SAS025CSM

90 70 500 SAS050CSM

90 70 1000 SAS100CSM

90 70 1500 SAS150CSM

90 70 2000 SAS200CSM
SAS-SM, Schwenkarm mittelschwer, Schwenkarm-Bereichsprofil Schwenkarm mittelschwer, Schwenkarm-Bereichsprofil, SAS-SM

Wandbefestigungslasche, SABW SM

Beschreibung: Boden- oder Wandbefestigung für SM System.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Dichtung und Befestigungsmaterial.

Artikelnr.

SABW1SM
SABW SM, Schwenkarm mittelschwer, Boden- oder Wandhalterung Schwenkarm mittelschwer, Boden- oder Wandhalterung, SABW SM

Drehbares Montageelement SL, SABT SM

Beschreibung: Drehbares Montageelement für das SM-System. Drehwinkel 300° mit 
Anschlag. Drehwinkelbegrenzer ist als separates Produkt zu bestellen.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SABT1SM
SABT SM, Schwenkarm mittelschwer, drehbarer Boden- oder Wandflansch Schwenkarm mittelschwer, drehbarer Boden- oder Wandflansch, SABT SM
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Montageelement SL, SASJ SM

Beschreibung: Montageelement für das SM-System. Drehwinkel 300° mit Anschlag. 
Drehwinkelbegrenzer ist als separates Produkt zu bestellen. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SASJ1SM
SASJ SM, Schwenkarm mittelschwer, Verbindungsstück Schwenkarm mittelschwer, Verbindungsstück, SASJ SM

Wandscharnierelement mit senkrechtem 
SM-Anschluss, SAWJV SM

Beschreibung: Wandscharnierelement mit senkrechtem Anschluss für das SL-System, 
Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit einer aufsteckbaren 
Abdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAWJV1SM
SAWJV SM, Schwenkarm mittelschwer, Wandscharnier mit senkrechtem Ausgang Schwenkarm mittelschwer, Wandscharnier mit senkrechtem Ausgang, SAWJV SM

Wandscharnierelement mit waagerechtem 
SM-Anschluss, SAWJH SM

Beschreibung: Wandscharnierelement mit waagerechtem Anschluss für das 
SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. Kabelzugang mit 
aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAWJH1SM
SAWJH SM, Schwenkarm mittelschwer, Wandscharnier mit waagrechtem Ausgang Schwenkarm mittelschwer, Wandscharnier mit waagrechtem Ausgang, SAWJH SM
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Zubehör

Schwenkarme
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Winkelstück SM, SAE SM

Beschreibung: Winkelstück für das SL-System. Kabelzugang mit verschraubter 
Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Dichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAE1SM
SAE SM, Schwenkarm mittelschwer, Winkelstück Schwenkarm mittelschwer, Winkelstück, SAE SM

Vertikales Scharnierelement SM, SAAE SM

Beschreibung: Vertikales Scharnierelement für das SL-System. Drehwinkel 300º mit 
Begrenzer. Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAAE1SM
SAAE SM, Schwenkarm mittelschwer, drehbares Winkelstück Schwenkarm mittelschwer, drehbares Winkelstück, SAAE SM

Horizontales Scharnierelelement SM, SAIJ 
SM

Beschreibung: Horizontales Scharnierelement für SL-Systeme. Drehwinkel: 300º mit 
Begrenzer. Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAIJ1SM
SAIJ SM, Schwenkarm mittelschwer, Zwischenscharnier Schwenkarm mittelschwer, Zwischenscharnier, SAIJ SM
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Mensch-Maschine-Schnittstelle

Kupplungselement SL, SAC SM

Beschreibung: Kupplungselement für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAC1SM
SAC SM, Schwenkarm mittelschwer, Kupplung Schwenkarm mittelschwer, Kupplung, SAC SM

Winkelkupplung SM, SAEC SM

Beschreibung: Winkelkupplung für das SL-System, Drehwinkel 300º mit Begrenzer. 
Kabelzugang mit aufsteckbarer Kunststoffabdeckung.

Material: Aluminium.

Oberfläche: RAL 7016.

Lieferumfang: 1 Stück, mit Abdichtungen und Montagezubehör.

Artikelnr.

SAEC1SM
SAEC SM, Schwenkarm mittelschwer, Winkelkupplung Schwenkarm mittelschwer, Winkelkupplung, SAEC SM



MBI GmbH 

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon:  +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax:  +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de

www. mbi-gmbh.de              BRAND: ELDON 01/2020




