ASR

Wandgehause, eintlrig
Edelstahl, AISI 304/316L
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Die ASR-Baureihe von Edelstahl-Wandgehausen

mit einer Tiir und mit Schutzart IP 66 ist in vielen
verschiedenen GrolRen gebrauchsfertig erhaltlich.

Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und

damit einhergehende unnétige Ausfallzeiten werden
vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehause
eindringen konnen. Diese Geh&dusebaureihe eignet sich
gut fiir Branchen wie die Lebensmittel-, Getranke- und
Pharmaindustrie wie auch (je nach Ausfiihrung) fiir fast
alle anderen Umgebungen.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304L / AISI 316L.
Wandgehause: 1.5 mm. Tur fur AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm fur
Schranke mit einer Hohe oder Breite ab 600 mm. Tur fir AISI
316L: 2 mm. Montageplatte: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtgeschweilt. Fr eine einfache
Installation sind alle hinteren Ecken des Gehduses mit einer
Lasermarkierung versehen, an denen ersichtlich ist, wo die Locher
zu bohren und die AWS-Wandhalterungen anzubringen sind.

Tiir: Aus einem Stlck gekantet. Oberflachenmontage mit 130-Grad-

Offnung. Verdeckte Scharniere aus AISI 304 Edelstahl mit

unverlierbarem Stift. Kann montiert werden, um ein Offnen nach

links oder rechts zu ermdglichen. Die Abdichtung erfolgt durch

eine eingespritzte Polyurethandichtung. Bei AISI 316L erfolgt die

Abdichtung durch eine eingespritzte Silikondichtung. Innenliegende
IP66[TYPEAX 121K 10 Me6-Schweillbolzen zur Montage der optionalen Turprofile MMDP.

c EE (@ EH[ @ SchlieBung: Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-

o S Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich
und schwingungsdampfendem Mechanismus. Zwei Schldsser
fur Schranke mit einer Hohe von 600 mm bis 800 mm.
Dreipunkt-Drehstangenverschluss oder drei Schlosser flir
1.000 mm hohe und hohere Schranke. Edelstahlschloss
und weitere Ausflihrungen sind als Zubehor erhaltlich.

Montageplatte: Die Montageplatte ist in Abstéanden von 10 mm
vertikal markiert, um die horizontale Positionierung von Geréten zu
erleichtern. Auf der Ober- und Unterseite befinden sich Locher, um eine
Kabelbefestigung zu ermdglichen. Sie wird auf M8 Bolzen aufmontiert,
die an der Gehauserlckwand aufgeschweil’t sind. Bei Wandgehausen
von 800 mm Hohe oder Breite und mehr ist die Montageplatte durch
Abkantungen auf allen Seiten versteift. Bei Nutzung von AMG Zubehor
kann die Montageplatte auf jede magliche Tiefe eingestellt werden.

Kabeleinfiihrung: StandardmaRig keine Flanschoffnungen
zur Optimierung der Dichtigkeit und Reinlichkeit.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
Oberflache: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Schrank mit Tir, Montageplatte, Doppelbart-
Kunststoffschliissel (3 mm) und Montagezubehor.
Metallschlissel, fiir 1.000 mm hohe und hohere Schranke.

Zusatzliche Informationen: In AuRenbereichen, in denen Niederschlag
herrscht, wird die Verwendung einer Regenhaube empfohlen.

Auch in Umgebungen, die fur schnelle Temperaturdnderungen

bekannt sind, sollte Kondensation bertcksichtigt werden. Bitte
beachten Sie den Abschnitt zum Klimamanagement.
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Mit Montageplatte

H B T h b t Anz. Schlosser Artikelnr.
180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415
180 240 150 150 190 132 1 ASR0182415-316
240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415
240 240 150 210 190 132 1 ASR0242415-316
240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615
240 360 150 210 310 132 1 ASR0243615-316
300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015
300 200 150 270 150 132 1 ASR0302015-316
360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415
360 240 150 330 190 132 1 ASR0362415-316
400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015
400 300 150 370 250 132 1 ASR0403015-316
400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021
400 300 210 370 250 192 1 ASR0403021-316
400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021
400 400 210 370 350 192 1 ASR0404021-316
400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021
400 600 210 370 550 192 1 ASR0406021-316
500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021
500 400 210 470 350 192 1 ASR0504021-316
500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021
500 500 210 470 450 192 1 ASR0505021-316
600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021
600 400 210 570 350 192 2 ASR0604021-316
600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021
600 600 210 570 550 192 2 ASR0606021-316
600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030
600 600 300 570 550 282 2 ASR0606030-316
600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030
600 800 300 570 750 282 2 ASR0608030-316
800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021
800 600 210 770 550 192 2 ASR0806021-316
800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030
800 600 300 770 550 282 2 ASR0806030-316
800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030
800 800 300 770 750 282 2 ASR0808030-316

1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030
1000 800 300 970 750 282 1* ASR1008030-316
1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030
1200 800 300 1170 750 282 1* ASR1208030-316
1200 800 400 1170 750 382 1* ASR1208040
1200 800 400 1170 750 382 T* ASR1208040-316
1400 800 400 1370 750 382 1* ASR1408040
1400 800 400 1370 750 382 3 ASR1408040-316

*1.000 mm hohe und héhere Schrénke verfiigen (ber einen Dreipunkt-Drehstangenverschluss oder drei Schldsser.
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