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KLEMMENKASTEN BOXES KLEMMENKASTEN BOXES

ABZWEIG- /| KLEMMENKASTEN
JUNCTION/TERMINAL BOXES

CD

Standard-Abzweig-/Klemmenkasten mit aufgeschraubtem, geschlossenem Standarddeckel.
Standard junction/terminal boxes with screwed-on standard blind lid.

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
OBERFLACHENBEARBEITUNG:  Scotch-Brite / SN (Karnung 320)

FINISHING: Scotch brite / SN (Grain 320]

. - Netto- |\ jerschluss-|  Rilckseitige Abmessungen der Deckel-
BLECHSTARKE: 1,2 mm Klemmenkisten-code | O@9e" 1 AuBenabmessungen | gewicht punkte | Befestigung- Montageplatte Bohrungsdurchmesser
THICKNESS: 1.2mm plattencode |y p | ko) spunkte 125 H-25 25  H25
DICHTUNG: “Fermasil A-93-1-VP3-Grey” geschaumtes Silikon (-50 °C bis +180 °C) e Mouning Cover
GASKET: “F il A-93-1-VP3-Grey” d silicone (-50° > +180° C. j i

ermast rey" foamed silicone (507 > + ] Terminal box code |Mounting plate | External dimensions | weight | €10Sing Rear fixing plate dimensions drill size
ECKRADIUS: R8-Ecken code L H D | kg | Ponis paiis L25  H25 L-25 H-25
RADIUS: R8 corners
CD090909A3A - 90 90 90 0,6 4 2 - - 65 65
PANNELLQ INTERNO: FeZn - Starke 2,5 mm (siehe Details) CD091509A3A - 90 150 90 0,9 4 2 - - 65 125
MOUNTING PLATE: FeZn - 2,5 mm Thickness (see details] CD092009A3A - 9 200 90 1 4 2 = = 65 175
CD093009A3A - 90 300 90 1,5 4 2 - - 65 275
CD151512A3A C1515ZNA 150 160 120 1,7 4 2 125 125 125 125
. . . . CD152012A3A C1520ZNA 150 200 120 2,1 4 2 125 175 125 175
AUF ANFRAGE: Ez:f(i:;gEs:sgir;itﬁr:;set;u;Efrnzll;arl:;iﬁje&g;r::&gen Vorgaben des Kunden, z. B. Abmessungen, CD153012A3A C1530ZNA 150 300 120 3 4 2 125 275 125 275
ON REQUEST: Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations, CD202012A3A C20202NA 200 200 120 27 4 4 175 175 175 175
gaskets, type of steel, and materials CD203012A3A  C2030ZNA 200 300 120 38 4 4 175 275 175 215
CD204012A3A C2040ZNA 200 400 120 48 4 4 175 375 175 375
CD303012A3A C3030ZNA 300 300 120 52 4 4 275 275 275 275
CD304015A3A C3040ZNA 300 400 150 7.2 4 4 275 375 275 375
CD404015A3A C4040ZNA 400 400 150 9,2 4 4 375 375 375 375
CD405515A3A" C4055ZNA 400 550 150 12 4 4 375 525 375 525
— MaBeinheit: millimeters (mm) Measure unit: millimeters (mm)
Code ,A3A“ = AlSI 304; Code ,ABA" = AlS| 316 Code "A3A’ = AlSI 304; Code ‘ABA’ = AlSI 316
Glatter Deckel, Montageplatte ab CD151512A3A Plain cover, mounting plate starting from CD151512A3A
* Zertifizierung IP66 IKO8 * Certification 1P66 K08
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KLEMMENKASTEN BOXES

CcP TASTERGEHAUSE
PUSH-BUTTON BOXES

Tastergehduse mit verschraubtem Deckel.
Push-button panel with screwed cover.

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)

MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
OBERFLACHENBEARBEITUNG:  Scotch-Brite / SN (Kdrnung 320)

FINISHING: Scotch brite / SN [Grain 320)

BLECHSTARKE: 1,2 mm

THICKNESS: 1.2mm

DICHTUNG: “Fermasil A-93-1-VP3-Grey” geschaumtes Silikon (-50 °C bis +180 °C)
GASKET: “Fermasil A-93-1-VP3-Grey” foamed silicone [-50° > +180° C)
ECKRADIUS: R8-Ecken

RADIUS: R8 corners

AUF ANFRAGE: Kundenspezifische Konstruktionsleistungen gemaR den Vorgaben des Kunden, z. B. Abmessungen,

Perforationen, Dichtungen, Stahlsorte und Materialien
Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations,
gaskets, type of steel, and materials

ON REQUEST:

KLEMMENKASTEN BOXES

Abstand zwischen den

Zertifizierungen und Schutzart

Auf Anfrage
Upon request

Certifications and protection category
EN 60529/2013

CE sk
EN 62262/2002
EN62208/2012  2006/12/CF

r@.s NEMA 1,12,4,4x  Standard 50
Standard 50E

@ ATEX Gruppe Il Kategorie 3G,3D

) Netto- s Riickseitige — Anzahl der | Achsabstand der
Drucktastergehause AuBenabmessungen gewicht Vel Befestigung- | poceat - Bohrungen [Bohrungen @ 22,5
~Code L H D (Kg) pl spunkte elostaungspunon 0225 L1 H1
L-40 H-40 ’
' : Net ) . Distance between |  Number of | Distance between
o - External dimensions weight | Closing Rear fixing rear fixings holes holes 0 22,5
L H D Ka) points points [-40  H-40 0225 L1 H1
CPO90909A3A 90 90 90 06 4 2 - 50 1 - -
CP091509A3A 90 150 90 09 4 2 - 110 2 - 60
CP092009A3A 90 200 90 1 4 2 - 160 8 - 60
CP092509A3A 90 250 90 13 4 2 - 210 4 - 55
CP093009A3A 90 300 90 15 4 2 - 260 5 - 50
CP151512A3A 150 150 120 13 4 2 - 110 4 60X2  60X2
CP152012A3A 150 200 120 16 4 2 - 160 6 60X2  60X3
CP152512A3A 150 250 120 19 4 2 - 210 8 60X2  60X4
CP153012A3A 150 300 120 2,2 4 2 = 260 10 60X2  60X5
CP202012A3A 200 200 120 2 4 4 160 160 9 60X3  60X3
CP203012A3A 200 300 120 2,7 4 4 160 260 15 55X3  55Xb

MaBeinheit: millimeters (mm)
Code ,A3A" = AISI 304; Code ,AGA" = AISI 316
Deckel mit Bohrungen @ 22,5 geméB Tabelle, ohne Montageplatte

Measure unit: millimeters (mm)
Code "A3A" = AlSI 304; Code "AGA" = AlSI 316
Cover with holes 022,5 as shown in the chart, without mounting plate
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KLEMMENKASTEN BOXES KLEMMENKASTEN BOXES

CDE ABZWEIG-/KLEMMENKASTEN
JUNCTION/TERMINAL BOXES

Abzweig-/Klemmenkasten mit flachem, verschraubtem Blinddeckel und Innenausbau.
Low-profile screwed-on blind lid junction/terminal boxes with inner panelling.

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 [EN 1.4401)

OBERFLACHENBEARBEITUNG: ~ Scotch-Brite / SN (Karnung 320)

FINISHING: Scotch brite / SN [Grain 320)
BLECHSTARKE: 1,2 mm A Deckel- Achsabstand
X ’ Netto- Riickseitige | Abmessungen der B
THICKNESS: .2mm Klemmenkéisten-code AuBenabmessungen gewicht Verschluss- Befestigung- | Montageplatte Bohrungsdurch-|  der h!nteren
B . X L H D K punkte Kt 135 H-35 messer Befestigungen
DICHTUNG: Fermapor K31-A9230-2-VP" Polyurethan (-40 °C bis +80 °C) (Kg) spunkte 40 40! L0 Hs0
GASKET: “Fermapor K31-A9230-2-VP” polyurethane (-40° > + 80° C)
L Net ) » Mounting plate Useful lid | Rear fixing center
PANNELLO INTERNO: FeZn - Starke 2,5 mm (siehe Details) Tl e @ad External dimensions weight | Closing | Rear fiing dimension drilling distance
MOUNTING PLATE: FeZn - 2,5 mm Thickness (Included as specified] L H D (Kg) points points L35 H-35 | L40 H-40 | L-50 H-50
CDE090909A3A 90 90 90 04 4 2 - - 50 50 - 40
AUF ANFRAGE: Kundenspezifische Konstruktionsleistungen gemaR den Vorgaben des Kunden, z. B. Abmessungen, CDEO1509A3A %0 150 90 0.7 4 2 B B 50 110 - 100
Perforationen, Dichtungen, Stahlsorte und Materialien CDE092009A3A 90 200 % 08 4 2 ° ° 50 160 : 150
ON REQUEST: Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations, CDEO93009A3A 90 300 90 1.3 4 2 - N 50 260 - 250
gaskets, type of steel, and materials CDE151512A3A 150 150 120 1,5 4 2 115 115 10 110 - 100
CDE152012A3A 150 200 120 19 4 2 115 165 110 160 - 150
CDE153012A3A 150 300 120 28 4 2 115 265 110 260 - 250
CDE202012A3A 200 200 120 25 4 4 165 165 160 160 150 150
CDE203012A3A 200 300 120 36 4 4 165 265 160 260 150 250
CDE204012A3A 200 400 120 46 4 4 165 365 160 360 150 350
CDE303012A3A 300 300 120 5 4 4 265 265 260 260 250 250
CDE304015A3A 300 400 150 7 4 4 265 365 260 360 250 350
CDE404015A3A 400 400 150 9 4 4 365 365 360 360 350 350
— e MaBeinheit: millimeters (mm) Measure unit: millimeters (mm)
Code ,A3A“ = AISI 304; Code ,ABA" = AISI 316 Code "A3A" = AlSI 304; Code "AGA" = AlSI 316
Blinddeckel, inklusive Innenplatte ab CDE 151512A3A Blanking cover, included inner panel starting with CDE 151512A3A
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KLEMMENKASTEN BOXES KLEMMENKASTEN BOXES

CPE FLACHE TASTERGEHAUSE

LOW-PROFILE PUSH-BUTTON BOXES F— m——
Tastergehause mit flachem, verschraubtem Tasterdeckel.
Low-profile screwed-on push-botton lid boxes.
(=)
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
OBERFLACHENBEARBEITUNG:  Scotch-Brite / SN (Kdrnung 320)
FINISHING: Scotch brite / SN [Grain 320)
BLECHSTARKE: 1,2 mm I Abstand zwischen
X . B Netto- Riickseitige hi Anzahl der | Achsabstand der
THICKNESS: 2mm Drucktastergehduse AuBenabmessungen - Verschluss- Befestigung- dgn interen Bohrungen 0 | Bohrungen @ 225
. . X -Code L H punkte Befestigungspunkten
DICHTUNG: Fermapor K31-A9230-2-VP” Polyurethan (-40 °C bis +80 °C) (Kg) spunkte 150 H-50 22,5 L1 H1
GASKET: “Fermapor K31-A9230-2-VP” polyurethane (-40° > + 80° C]
—. : Net weight]  Closi ER— Distance between | Number of | Distance between
xternal dimensions osing ear 1ixing fixi hol holes 0 22,5
Push button box code . ) rear fixings oles oles 0 22,
WD g | points poits | 50 Heo | 0225 | L1 HI
AUF ANFRAGE: Kundenspezifische Konstruktionsleistungen gemaR den Vorgaben des Kunden, z. B. Abmessungen,
Perforationen, Dichtungen, Stahlsorte und Materialien CPE090909A3A 90 90 90 04 4 2 . 40 1 R R
ON REQUEST: Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations, CPE091509A3A 90 150 ) 0.7 4 2 _ 100 2 _ 55X2
gaskets, type of steel, and materials CPE092009A3A 90 200 9 08 4 2 - 150 3 - 55
CPE092509A3A 9 250 90 11 4 2 - 200 4 - 52,5X4
CPE093009A3A 90 300 90 13 4 2 - 250 5 - 52,5X5
CPE151512A3A 150 150 120 11 4 2 - 100 4 55x2 55x2
CPE152012A3A 150 200 120 1,4 4 2 - 150 6 55x2 55x3
CPE152512A3A 150 250 120 1,7 4 2 - 200 8 55x2  52,5x4
CPE153012A3A 150 300 120 2 4 2 - 250 10 55X2  52,5x5
CPE202012A3A 200 200 120 18 4 4 150 150 9 55X3 55x3
—-\\_______.-——————-"____- CPE203012A3A 200 300 120 25 4 4 150 250 15 55X3  52,5X5
L3
I3 MaBeinheit: millimeters (mm) Measure unit: millimeters (mm)
Code ,A3A" = AlSI 304; Code ,ABA" = AlSI 316 Code "A3A’ = AlSI 304, Code 'A6A’ = AlSI 316
T r.i_ 3 Perforierter Deckel @ 22,5 mm gemaB Tabelle, ohne Innenplatte Perforated lid @ 22.5 mm as per table, without internal panel
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ZUBEHOR ACCESSORIES | KLEMMENKASTEN BOXES ZUBEHOR ACCESSORIES | KLEMMENKASTEN BOXES

SOCKEL BEFESTIGUNGSWINKEL
PEDESTALS FIXING BRACKETS

Bausatz bestehend aus Winkeln zur Verschraubung in die Gewindebuchsen auf der GehauserUckseite.

Sockel mit fiir die Bodenmontage vorbereiteter Grundplatte und hohlem Trager zur Kabelf(ihrung.
Erhaltlich in flacher Ausfiihrung oder gekantet, um das Wandgehause um 10 mm von der Wand zu distanzieren.

Ausgelegt zur Aufnahme von Abzweig-/Klemmenkasten und Drucktastergehausen.
Kit comprising brackets to screw into the bushings on the enclosure’s back side.

Pedestal with a base prepared for floor mounting and a hollow support designed for cable routing.
Available in flat version or bent so to distance the box from the wall by 10mm.

Designed to support junction/terminal and push-button boxes.

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) - AISI 316 ebenfalls auf Anfrage erhaltlich (EN 1.4401) MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) - AISI 316 ebenfalls auf Anfrage erhaltlich (EN 1.4401)
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) - AISI 316 also available upon request (EN 1.4401) MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301] - AISI 316 also available upon request (EN 1.4401)
OBERFLACHENBEARBEITUNG: ~ Scotch brite
FINISHING: Scotch brite ) y Abmessungen
Kit code Kit
L H P
Lochabstand ftir Kit code | Kit | Dimensions
Sockel-Code fockelabrgessungeg Bodenbefestigung 015 L H P
=5 P00 Flache Wandhalterungen - Flat wall brackets
: K2SPPNCA3A Kit 2 pz. 30 58 8
(Reuleetrl OIS e S KaSPPNCA3A Kit 4 pr. 0 58 8
Pedestal code dimensions for floor fixing @15
L i g =20 i Abgesetzte Wandhalterungen - Raised wall brackets
PDC4010030A3A 400 1000 300 360 260 K2SPPGCA3A Kit2 pz. 30 58 17
KASPPGCA3A Kit 4 pz. 30 58 17

MaBeinneit: millimeters (mm) / Measure unit: millimeters (mm) MaBeinheit: millimeters (mm) / Measure unit: millimeters (mm)

Flache Wandhalterungen - Flat wall bracket Gekanteter Wandhalter - Wall bracket folded

625

TRAGSCHIENE ,,.DIN” — HALTERUNG
‘DIN’ RAIL GUIDE SUPPORT

Paar vorgebohrter Halterungen @ 4,6 mm geeignet zur Montage von ,DIN“-Tragschienen.

A pair of pre-drilled brackets @ 4.6 mm suitable for ‘DIN” rail mounting. ei
] |

MATERIAL: Verzinkter Stahl a5

MATERIAL: Galvanized steel

Halterungs-Code fiir

Abmessungen der DIN-

DIN-Tragschiene Tragschienenhalterung Befestigungsabstand
L H D
Dimensions KABELEINFUHRUNGSFLANSCH
Support for DIN rail i e
cone [fronalsinot B EERES CABLE ENTRY FLANGE
SDINCO20ZNA 30 175 10 160 Kabeleinfuhrungsflansch fur Anwendungen mit Mehrfachdurchfiihrung, geliefert mit Silikondichtung und Befestigungsschrauben.
SDINCO25ZNA 30 205 10 210 Cable entry flange used for applications with fairlead, supplied with silicone gasket and fastening screws.
SDINCO30ZNA 30 275 10 260
SDINCO40ZNA 30 375 10 360 MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) - AISI 316 ebenfalls
SDINC055ZNA 30 525 10 510 MATERIAL: auf Anfrage erhaltlich (EN 1.4401)

MaBeinheit: millimeters (mm) / Measure unit: millimeters (mm)

Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301] -
AISI 316 also available upon request (EN 1.4401)

OBERFLACHENBEARBEITUNG: ~ Scotch brite
FINISHING: Scotch brite
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S MBI

MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon:  +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax:  +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail:  info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de
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