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Das Hygienic Design HDW Sortiment von nVent
HOFFMAN besteht aus speziellen Materialien fiir
Hygieneanwendung und erleichtert griindliches
Reinigen. Das zwischenraumfreie Design und die
wasserabweisenden glatten Oberflaichen zusammen
mit einer hohen Schutzklasse reduzieren die Zeit fiir
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, was zu einer
hoheren Produktivitat fiihrt.

Material: Wandgehause: 1.5 mm Tir: 2 mm. AISI 304L vorgeschliffener
Edelstahl.Montageplatte aus 2 mm galvanisiertem Stahl.

Korpus: Monoblock-Gehaduse, gekantet und nahtgeschweillt. Das
Gehéuse verflgt Uber ein Schragdach mit einem Winkel von 30°
nach vorne abfallend. Durch einen Uberstand von 30 mm wird
vermieden, dass Flissigkeiten auf Dichtung und Tur tropfen.

Tiir: Mit einem Neigungswinkel von 8° an allen Seiten gekantet.
Flachig montiert mit 120°-Offnung. Innenliegende verzinkte
Stahlwechselscharniere. Kann mit Links- oder Rechtsanschlag
montiert werden (zusatzliche Bearbeitung nicht erforderlich).

Innenliegende Scharniere: Das Tlrscharnier wurde so
entwickelt, dass es bei geschlossener Tir im Gehause
verborgen ist. Das vermeidet Schmutzablagerungen und
vereinfacht die Reinigung des Schaltschranks.

Dichtung: Die durchgehend extrudierte abnehmbare

IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13| IKO8 blaue Silikondichtung mit profilierten Ecken sorgt fiir eine
sichere Abdichtung und erleichtert das Entfernen und
c EE cggus Austauschen der Dichtung bei Reinigung und Wartung. Das

Silikon entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600.

SchlieBung: HD-Schloss aus Edelstahl AISI 316 mit blauer
Silikondichtung. Schloss entspricht DIN EN 1672-2:2009.

Montageplatte: Befestigt an M8-Bolzen, die auf die Schrankriickseite
geschweillt sind. Bei Wandgehause mit einer Hohe oder Breite von
800 mm oder mehr hat die Montageplatte eine Umkantung an allen
vier Seiten flr zusatzliche Stabilitét. Die Montageplatte ist in 70 mm
Abstadnden zur einfachen horizontalen Positionierung von Zubehor.

Kabeleinfiihrung: StandardmaRig keine Flanschoffnungen.
Schutzart: Entspricht IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
Oberflache: 400er vorgeschliffener Edelstahl < 0,8 um.

Lieferumfang: Gehduse mit Tur, Montageplatte,
Schlissel und Montagezubehor.

Zusatzliche Informationen: Weitere Informationen zum Zubehor an der
Aulenseite des Schaltschranks finden Sie im Abschnitt HD-Zubehor.
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Gesamthohe mit

H Schrigdach B T h b Artikelnr.
350 442 220 155 350 160 HDW0442215
430 552 390 210 430 330 HDW0553921
430 552 810 210 430 750 HDW0558121
430 605 610 300 430 550 HDW0606130
550 672 510 210 550 450 HDWO0675121
650 772 390 210 650 330 HDW0773921
650 772 610 210 650 550 HDWQ776121
650 825 810 300 650 750 HDW0828130
1050 1225 810 300 1050 750 HDW1228130
1250 1425 810 300 1250 750 HDW1428130




MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de
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