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- Wandgehause, eintlrig
. Stahlblech, RAL 7035
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Die MAS-Baureihe von Stahlblech-Wandgehausen

mit einer Tiir und mit Schutzart IP 66 ist in vielen
verschiedenen GrolRen gebrauchsfertig erhaltlich.
Diese Gehadusebaureihe eignet sich gut fiir viele
verschiedene Anwendungen. Das Risiko des Ausfalls
von Komponenten und damit einhergehende unnétige
Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub
nicht in das Gehause eindringen kénnen.

Material: Wandgehause: 1,2 mm Stahlblech fur Wandgehause
mit einer Tiefe von 155 mm / 1,4 mm fir Wandgehause mit einer
Tiefe von 210 oder 260 mm / 1,5 mm fur Wandgehause mit einer
Tiefe von 300 oder 400 mm oder fUr eine Hohe oder Breite ab
7000 mm. Einfiihrungsfl ansch: 1,4 mm Stahlblech. Tir: 1,2 mm
Stahlblech / 1,5 mm fiir Wandgehause mit einer Hohe oder Breite
ab 500 mm / 2 mm fiir Wandgehause mit einer Hohe oder Breite
ab 800 mm. Montageplatte: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtverschweift. Vier Bohrungen 8.5 mm zur
Wandbefestigung. Um Luftzirkulation hinter dem Wandgehéause bei
Wandaufhdngung zu gewahrleisten, sind vier Auspragungen von 20.4
mm Durchmesser und 2 mm Tiefe in die Riickwand eingebracht.

Tiir: Fldchig montiert mit 130-Grad-Offnung. Verborgene
abnehmbare Scharniere mit unverlierbarem Stift. Scharniere
kénnen angebracht werden, um ein Offnen nach links oder
rechts zu ermoglichen . Innere M6-Schweibolzen zur Montage

IP66|TYPE4,12|IK10 der Tirprofile MMDP siehe Lieferung. Die Abdichtung erfolgt
durch eine einteilige eingespritzte Polyurethandichtung.

c UK D@HS

Cn LISTED

EH[ ﬁ;: SchlieBung: Von nVent HOFFMAN entwickeltes 3-mm-Doppelbart-
Schloss mit 90°-Bewegungsbereich und schwingungsdampfendem
Mechanismus. Zwei Schlosser fiir Schranke mit einer Hohe von 600 mm
bis 800 mm. Dreipunkt-Drehstangenverschluss fir 1.000 mm hohe
und hohere Schranke. Andere Einsatze sind als Zubehor erhaltlich.

Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10 mm Abstand
Markierungen, zur einfachen Positionierung von Komponenten

auf der Montageplatte. Oben und unten sind Locher. zur
Kabelbefestigung vorhanden. Die Montageplatte wird auf
geschweillte M8 Bolzen auf die Gehauserlckseite montiert. Ab 800
mm sind alle Seiten durch Abkantungen versteift. Mit Zubehdrsatz
AMG ist die Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.

Flanschoffnung: Durch die Platzierung weit hinten im
Wandgehause ist eine einfache Kabeleinflihrung gewahrleistet.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYP 4,12 | IK 10. FUr den AuRBenbereich
wird die Verwendung der ARF-Regenabdeckung und eine

Lackierung aus 100 % Polyester plus Korrosionsschutzgrundierung
empfohlen. Die Korrosionsbestandigkeit muss bei Aul3en-

und Innenanwendungen berticksichtigt werden.

Oberflache: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Lieferumfang: Gehause mit Tur und Montageplatte

(nicht im Lieferumfang enthalten bei Artikelnummern, die

auf PER5 enden). Zwei Tirmontageprofile fir Hohen ab

600 mm. Flanschplatte(n) mit Dichtung(en), Doppelbart-
Kunststoffschlissel (3 mm) und Montagezubehdr. Metallschlissel,
flr eine Hohe ab 1.000 mm. Erdungsvorrichtungen.
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Mit Montageplatte

H B T h b t Grofle Typ Offnungen SCI‘:\Igzs'ser Artikelnr.
200 200 155 170 150 137 110 x 56 0s 1 1 MAS0202015R5
250 200 155 220 150 137 110 x 56 0S 1 1 MAS0252015R5
250 250 155 220 200 137 110 x 56 0S 1 1 MAS0252515R5
300 250 155 270 200 137 110 x 56 0S 1 1 MAS0302515R5
300 250 210 270 200 192 110 x 56 0S 1 1 MAS0302521R5
300 300 155 270 250 137 210 x 56 1S 1 1 MAS0303015R5
300 300 210 270 250 192 210 x 96 1 1 1 MAS0303021R5
300 400 210 270 350 192 310x96 2 1 1 MAS0304021R5
350 250 155 320 200 137 110 x 56 0S 1 1 MAS0352515R5
400 300 155 370 250 137 210 x 56 1S 1 1 MAS0403015R5
400 300 210 370 250 192 210x 96 1 1 MAS0403021R5
400 400 210 370 350 192 310x 96 2 1 1 MAS0404021R5
400 500 210 370 450 192 410 x 96 3 1 1 MAS0405021R5
400 600 210 370 550 192 510 x 96 4 1 1 MAS0406021R5
500 300 210 470 250 192 210x 96 1 1 1 MAS0503021R5
500 400 155 470 350 1387 310 x 56 28 1 1 MAS0504015R5
500 400 210 470 350 192 310x96 2 1 1 MAS0504021R5
500 400 260 470 350 242 310x 96 2 1 1 MAS0504026R5
500 400 300 470 350 282 310x96 2 1 1 MAS0504030R5
500 500 210 470 450 192 410 x 96 3 1 1 MAS0505021R5
500 500 300 470 450 282 41096 3 1 1 MAS0505030R5
600 400 155 570 350 137 310 x 56 2S 1 2 MAS0604015R5
600 400 210 570 350 192 310x 96 2 1 2 MAS0604021R5
600 400 260 570 350 242 310 x 96 2 1 2 MAS0604026R5
600 400 300 570 350 282 310% 96 2 1 2 MAS0604030R5
600 500 155 570 450 137 410 x 56 3S 1 2 MAS0605015R5
600 500 210 570 450 192 410 x 96 3 1 2 MAS0605021R5
600 500 260 570 450 242 410 x 96 3 1 2 MAS0605026R5
600 500 300 570 450 282 410 x 96 3 1 2 MAS0605030R5
600 600 210 570 550 192 510 x 96 4 1 2 MAS0606021R5
600 600 300 570 550 282 510 x 96 4 1 2 MAS0606030R5
600 600 400 570 550 382 510 x 96 4 1 2 MAS0606040R5
600 800 300 570 750 282 310%x 96 2 2 2 MAS0608030R5
700 500 210 670 450 192 410 x 96 3 1 2 MAS0705021R5
700 500 260 670 450 242 410 x 96 3 1 2 MAS0705026R5
800 400 300 770 350 282 310 x 96 2 1 2 MAS0804030R5
800 600 210 770 550 192 510 x 96 4 1 2 MAS0806021R5
800 600 260 770 550 242 510 x 96 4 1 2 MAS0806026R5
800 600 300 770 550 282 510 x 96 4 1 2 MAS0806030R5
800 600 400 770 550 382 510 x 96 4 1 2 MAS0806040R5
800 800 210 770 750 192 310x 96 2 2 2 MAS0808021R5
800 800 300 770 750 282 310 x 96 2 2 2 MAS0808030R5
800 800 400 770 750 382 310x 96 2 2 2 MAS0808040R5
1000 600 260 970 550 242 510 x 96 4 1 1* MAS1006026R5
1000 600 300 970 550 282 510 x 96 4 1 1* MAS1006030R5
1000 800 260 970 750 242 310x 96 2 2 1* MAS1008026R5
1000 800 300 970 750 282 310x 96 2 2 1* MAS1008030R5
1000 800 400 970 750 382 310x 96 2 2 1* MAS1008040R5
1200 600 300 1170 550 282 510 x 96 4 1 1* MAS1206030R5
1200 800 300 1170 750 282 310x 96 2 2 1* MAS1208030R5
1200 800 400 1170 750 382 310x 96 2 2 1* MAS1208040R5




Ohne Montageplatte

H B T GroBe Typ Offnungen Anz. Schlosser Artikelnr.
200 200 155 110 x 56 0S 1 1 MAS0202015PER5S
250 200 155 110 x 56 0S 1 1 MAS0252015PERS
250 250 155 110 x 56 0S 1 1 MAS0252515PERS
300 250 155 110 x 56 0S 1 1 MAS0302515PERS
300 250 210 110 x 56 0S 1 1 MAS0302521PER5S
300 300 155 210 x 56 18 1 1 MAS0303015PERS
300 300 210 210 x 96 1 1 1 MAS0303021PER5S
300 400 210 310x96 2 1 1 MAS0304021PER5
350 250 155 110 x 56 0S 1 1 MAS0352515PERS
400 300 155 210 x 56 1S 1 1 MAS0403015PERS
400 300 210 210 x 96 1 1 1 MAS0403021PER5S
400 400 210 310 x 96 2 1 1 MAS0404021PERS
400 500 210 410 x 96 3 1 1 MAS0405021PER5S
400 600 210 510 x 96 4 1 1 MAS0406021PERS
500 300 210 210 x 96 1 1 1 MAS0503021PER5S
500 400 155 310 x 56 2S 1 1 MAS0504015PERS
500 400 210 310x 96 2 1 1 MAS0504021PER5S
500 400 260 310 x 96 2 1 1 MAS0504026PERS
500 400 300 310x 96 2 1 1 MASO0504030PERS
500 500 210 410 x 96 3 1 1 MAS0505021PERS
500 500 300 410 x 96 3 1 1 MASO0505030PERS
600 400 155 310 x 56 2S 1 2 MAS0604015PERS
600 400 210 310 x 96 2 1 2 MAS0604021PER5S
600 400 260 310x 96 2 1 2 MAS0604026PERS
600 400 300 310x 96 2 1 2 MAS0604030PERS
600 500 155 410 x 56 3S 1 2 MAS0605015PERS
600 500 210 410 x 96 3 1 2 MAS0605021PERS
600 500 260 410 x 96 3 1 2 MAS0605026PERS
600 500 300 410 x 96 3 1 2 MAS0605030PERS
600 600 210 510 x 96 4 1 2 MAS0606021PERS
600 600 300 510 x 96 4 1 2 MAS0606030PERS
600 600 400 510 x 96 4 1 2 MAS0606040PERS
600 800 300 310x 96 2 2 2 MAS0608030PERS
700 500 210 410 x 96 3 1 2 MAS0705021PERS
700 500 260 410x 96 3 1 2 MAS0705026PERS
800 400 300 310 x 96 2 1 2 MAS0804030PERS
800 600 210 510 x 96 4 1 2 MAS0806021PER5S
800 600 260 510 x 96 4 1 2 MAS0806026PERS
800 600 300 510 x 96 4 1 2 MAS0806030PERS
800 600 400 510 x 96 4 1 2 MAS0806040PERS
800 800 210 310 x 96 2 2 2 MAS0808021PER5S
800 800 300 310 x 96 2 2 2 MAS0808030PERS
800 800 400 310 x 96 2 2 2 MASO0808040PER5S
1000 600 260 510 x 96 4 1 T* MAS1006026PERS
1000 600 300 510 x 96 4 1 1% MAS1006030PERS
1000 800 260 310 x 96 2 2 T* MAS1008026PERS
1000 800 300 310 x 96 2 2 1% MAST1008030PER5S
1000 800 400 310 x 96 2 2 T* MAS1008040PERS
1200 600 300 510 x 96 4 1 1% MAS1206030PERS
1200 800 300 310 x 96 2 2 1* MAS1208030PERS
1200 800 400 310x 96 2 2 1* MAS1208040PER5S

*ab 1000 mm Hohe mit 3-Punkt-SchlieBgesténge.
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Ubstadter Pfad 5
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