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WANDGEHAUSE ENCLOSURES

QH

WANDGEHAUSE MIT GENEIGTEM DACH
ENCLOSURES WITH SLANTED ROOF

Wandgehause mit integriertem geneigtem Dach flr erhdhte Funktionalitat und verbesserte Hygiene.

Enclasures with built-in slanted roof for enhanced functionality and cleanliness.

MATERIAL:
MATERIAL:

OBERFLACHENBEARBEITUNG:

FINISHING:

BLECHSTARKE:
THICKNESS:

DICHTUNG:
GASKET:

ECKRADIUS:
RADIUS:

OFFNUNG:
OPENING:

SCHLOSS:
LoCK:

DACH:
ROOF:

AUF ANFRAGE:

Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 [EN 1.4401)

Scotch-Brite / SN (Kérnung 320)
Scotch brite / SN (Grain 320]

Im Bereich von 1,2 mm bis 1,5 mm
Ranging from 1,2 mm to 1.5 mm

“Fermasil A-93-1-VP3-Grey" geschaumtes Silikon (-50 °C bis +180 °C)
“Fermasil A-93-1-VP3-Grey” foamed silicone (-50° > +180° C)

R8-Ecken
R8 corners

180° Offnungswinkel
180° opening angle

Doppelbart-Schllsselschlosser
Double-bit key locks

30° Neigung
30° inclination

Kundenspezifische Konstruktionsleistungen gemaf den Vorgaben des Kunden, z. B. Abmessungen,

Perforationen, Dichtungen, Stahlsorte und Materialien

ON REQUEST:

Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations,

gaskets, type of steel, and materials

Zertifizierungen und Schutzart
Certifications and protection category

Auf Anfrage
Upon request

C€

P66 IK10 EN 60529/2013
EN 62262/2002

EN 62208/2012  2006/12/CE

@ ATEX Gruppe Il Kategorie 36,30

:@ls NEMA 1,12,4,4x  Standard 508A

Montage-
platten- AuBenabmessungen

Code L H H1 D

Wandgehause-Code

Mounting Net  Number
Enclosure code plate part External dimensions mm  yejght ~ of

number L H Hl D (kg higes Points
QH304021A3A Q3040ZNA 300 400 550 210 95 2 2
QH406021A3A Q4060ZNA 400 600 750 210 85 2 2
QH507025A3A Q5070ZNA 500 700 870 250 28 2 2
QH606025A3A Q6060ZNA 600 600 770 250 28,5 2 2
QHB08030A3A QB6080ZNA 600 800 1000 300 38,5 2 2
QH808030A3A Q8080ZNA 800 800 1000 300 48,5 2 2
QHB8010030A3A Q80100ZNA 800 1000 1200 300 58,5 3 3
QH8012030A3A Q80120ZNA 800 1200 1400 300 68 3 3

MaBeinheit: millimeters (mm) / Measure unit: millimeters (mm)

Code ,A3A" = AISI 304; Code ,ABA" = AlSI 316 - Code "A3A’ = AlSI 304; Code ‘AGA’ = AlSI 316
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Front view - Vorderansicht

Section A-A - Querschnitt A-A

L-55
Inner panel FeZn
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L-54

Front opening
Frontoffnung
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Section B-B - Querschnitt B-B

Possibility of using a hygienic box

Anzahl der Verschlus-
QEWIC Scharniere spunkte Befestigung- nabmessung

WANDGEHAUSE ENCLOSURES

Hintere  Montageplatte-

spunkte  L-55 H-30

Closing Rear fixing

Mounting plate
dimens.

points |55 H-30
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H/2-35

35 H/2-35

245 370
345 570
445 670
545 570
545 770
745 770
745 970
745 1170
35 L-70

Abstand zwischen

TirbohrmaB den hinteren
L-70 H-70 Befestigungen
L-70  H-70
Door dill size D”i’;’i‘;ﬁf,tgvfe"
L70 B0 79 H70
230 330 230 330
330 530 330 530
430 630 430 630
530 530 530 530
530 730 530 730
730 730 730 730
730 930 730 465X2
730 1130 730 565X2
35
o M6 fixing
\ bushings
Buchse zur
Befestigung

Maglichkeit zur Verwendung eines Hygieneg ehauses

Rear view - Riickansicht



Sebastian Rath
Rechteck

Sebastian Rath
Rechteck
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MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon:  +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax:  +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail:  info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de
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