EKDS

Edelstahl Einzelschrank,
doppelturig

www.mbi-gmbh.de



IP 55| TYPE 12 [ IK10; IP 66 | TYPE 4X (on request)
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Die EKDS-Baureihe von kompakten Edelstahl-
Schaltschranken mit Doppeltiir und mit Schutzart

IP 55 eignet sich ideal fiir die Installation in beengten
Raumen, in denen Schaltschranke mit einer Tiir zu viel
Platz vor dem Schrank beanspruchen wiirden, wenn die
Tiir gedffnet wird. Die Tragkraft der Tiiren erhoht sich
ebenfalls, da sich die Last auf zwei Tiiren verteilt. Mit der
Schutzart IP 55 sind die Komponenten im Schaltschrank
gut geschiitzt, wodurch sich der Schrank, je nach
Ausfiihrung, fiir nahezu jede Umgebung gut eignet. IP66
Schutzart Variante mit vertikalem Trennsteg in der Mitte
ist ebenfalls erhaltlich.

Material: AISI 304L / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Korpus
und abnehmbare Rickwand: 1.5 mm. Tur: 2 mm. Bodenplatten:
1.5 mm. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Einteiliger Schrankkorpus. Integrierte Tiefenprofile mit
Lochraster erlauben die Tiefenverstellung der Montageplatte.

Tiir: Flachendeckende Turen mit vier Scharnieren,
Tdrmontagerahmen mit 25 mm- Lochraster und Erdungsbolzen.
Standardtiren konnen nicht gedreht werden.

Riickwand: Durch M6 Torx Schrauben befestigt. Tirmontage riickseitig
moglich. Bei 1600 mm breiten Schranken ist die Rlickwand geteilt.

SchlieBung: SchlieRgestange 4-Punkt-Verriegelung in der Haupttur
und 2-Punkt-Verriegelung in der Nebentir. Standard 3 mm
Doppelbart-Einsatz. Kann gegen Standardeinsatze oder Euro-Zylinder,
T-Griffe oder einen Schwenkhebelgriff ausgetauscht werden.

Bodenbleche: Einteilig, mit aufgeschaumter
Polyurethan Dichtung fiir max. Dichtigkeit.

Erdung: Die TUr ist ausgestattet mit eingeschweil3ten Erdungsbolzen.
Mit Hilfe der ECF-Bander kann eine Erdung zum Rahmen erfolgen.

Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in den Innenraum,
durchgehend tiefenverstellbar in 25 mm Schritten. Lieferung erfolg
auBerhalb des Schrankes an der Verpackung befestigt. Fiir 1600 mm
breite Schranke ist sie vormontiert und beinhaltet eine Fllplatte.

Oberflache: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart: Doppeltiir-Version, entspricht IP 55 | TYP
12 11K 10. Einzeltiren mit verschweiltem Vertikalteiler,
entspricht IP 66 | TYP 4X, 12 | IK10.

Lieferumfang: Einteiliger Schrankkorpus mit passenden Tiiren,
Bodenplatten und Montageplatte, inkl. Erdungsbolzen in der Tur.
Anlieferung auf einer Palette mit den Malken der Schrankbreite.

Dies erlaubt eine Bestiickung ohne Entfernung von der Palette fiir
weiteren Transport. Die Montageplatte wird aulen anliegend an die
Schrankverpackung geliefert. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.
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IP55] TYPE12]IK10

H B T h b Artikelnr.
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-316
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-316
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-316
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-316
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-316
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-316

IP66] TYPE4X 121K 10

H B T h b Artikelnr.
1200 1200 400 1094 1094 EKDS12124-4X*
1600 1200 400 1494 1094 EKDS16124-4X*
1800 1200 400 1694 1094 EKDS18124-4X*
1800 1600 400 1694 1494 EKDS18164-4X*
2000 1200 400 1894 1094 EKDS20124-4X*
2000 1600 400 1894 1494 EKDS20164-4X*

*individuelle Tiiren mit Mittelsteg




MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de

www.mbi-gmbh.de www.filtermatten-shop.de % MBI





