MCSS

- Edelstahl Anreihschrank,
einturig

www.mbi-gmbh.de



Die MCSS-Baureihe von anreihbaren Edelstahl-
Schaltschranken mit einer Tiir und mit Schutzart IP 55
ist in vielen verschiedenen Gro3en gebrauchsfertig
erhiltlich. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten
und damit einhergehende unnétige Ausfallzeiten werden
vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehause
eindringen konnen. Diese Schaltschrank-Baureihe eignet
sich, je nach Ausfiihrung, fiir nahezu jede Umgebung.

Material: AISI| 304L vorgeschliffener Edelstahl / AISI 316L. Rahmen: 1.5
mm. Tr: 2 mm Ruckwand. Dach und Seitenteile: 1.5 mm. Bodenplatten:
1.5 mm Edelstahl. Montageplatte: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Rahmen: Nahtgeschweilt, rlickseitig offenes Profil
mit 25 mm Lochraster gemaf DIN 43660.

Tiir: Mit vier Scharnieren montiert und austauschbaren
Tdranschlagen. Ttrrahmen mit 25 mm Lochraster.

Riickwand: Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch
gegen zusatzliche Tur von hinten ist moglich.

Seitenwande: Als Zubehor erhaltlich.
Dachblech: Abnehmbar.

SchlieBung: Vierpunkt-Stangenschloss mit 3 mm DIN
Doppelbart Verriegelung, greift nicht in den Schrankinnenraum.
Standard-SchlieBung 3 mm DIN Doppelbart, kann gegen
IP5S5|TYPET12[IK 10 Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, T-Griffe, Euro-Zylinder und
c UK ®- andere Einsatze aus dem Zubehor ausgetauscht werden.
cn LISTED

-
S Bodenbleche: Bodenplatte aus einem Stiick mit aufgeschaumter
Polyurethan Dichtung fir maximalen Schutz.

Montageplatte: Doppelt gekantet, gleitet in die Position im
Innenraum. Tiefenverstellbar in 25 mm Schritten mit Zubehor
MPDO02. Wird aullerhalb der Schrankverpackung befestigt.

Erdung: Alle Paneele sind durch die Montage geerdet
und zudem mit Erdungsbolzen versehen.

Oberflache: 400er vorgeschliffener Edelstahl.
Schutzart: Entspricht IP 55| TYPE 12 [ IK 10.

Montagemaoglichkeiten: Die Schaltschranke sind
bei Standardlieferung bereit fir die Installation. Bei
Einzelschranken werden Seitenwande bendtigt.

Lieferumfang: Rahmen mit passenden Turen, Rickwand,
Dachblech, Bodenplatte, Montageplatte und Tirmontagerahmen
und Erdungsbolzen. Lieferung auf einer Palette mit den Maen
der Schrankbreite. Schranke konnen auf der Palette angereiht
werden. Das Verpackungsmaterial ist recyclebar.
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H B T h b Artikelnr.
1800 600 500 1694 494 MCSS18065
1800 600 500 1694 494 MCSS18065-316
1800 800 500 1694 694 MCSS18085
1800 800 500 1694 694 MCSS18085-316
1800 1000 500 1694 894 MCSS18105
1800 7000 500 1694 894 MCSS18105-316
2000 600 600 1894 494 MCSS20066
2000 600 600 1894 494 MCSS20066-316
2000 800 600 1894 694 MCSS20086
2000 800 600 1894 694 MCSS20086-316
2000 7000 600 1894 894 MCSS20106
2000 7000 600 1894 894 MCSS20106-316




MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de
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