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SCHALTSCHRANKE CABINETS

MODULARE SCHALTSCHRANKE

MODULAR CABINETS

Modulare Schaltschranke fiir Einzel- oder Mehrfachlésungen.
Modular cabinets for single or multiple solutions.

MATERIAL:
MATERIAL:

OBERFLACHENBEARBEITUNG:
FINISHING:

DICHTUNG:
GASKET:

TUR:
DOOR:

SCHLOSS:
LocK:

(SENBOLZEN:
EYE BOLTS:

AUF ANFRAGE:

Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301]) / AISI 316 (EN 1.4401)
Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 [EN 1.4401)

Scotch-Brite / SN (Kérnung 320)
Scotch brite / SN [(Grain 320]

“Fermapor K31-A9230-2-VP” Polyurethan (-40 °C bis +80 °C)
“Fermapor K31-A9230-2-VP” palyurethane (-40° > +80° C)

Blindttr mit 120° Offnungswinkel
Blind door, with 120° apening

Basisschliesystem mit versenktem Griff und Doppelbart-Einsatz.

Bosic locking system with recessed handle and double-bit insert.

Enthalten
Included

Hebetraversen und kundenspezifische Ausflihrungen gemafd Kundenvorgaben wie Abmessungen,

Ausbruche, Dichtungen, Stahltyp und Materialien.

ON REQUEST:

Lifting beams and custom design services tailored to the customer’s specifications, such as

dimensions, perforotions, gaskets, type of steel, and materials

Zertifizierungen und Schutzart
Certifications and protection category

Auf Anfrage
Upon request

e

P66 IK10 EN 60529/2013
EN 62262/2002

EN 62208/2012  2006/12/CE

@ ATEX Gruppe Il Kategorie 3G,3D

(@n NEMA 1,12,4,4x  Standard 508A

Maximal zertifiziertes MaB IP66 IK10,
UL type 4x 1000x2200x1000 MN10022010A3A

Maximum measure certified IP66 IK10,
UL type 4x 1000x2200x1000 MN10022010A3A

Schaltschrank-Code

Cabinet code

MN4018040A3A
MN4018050A3A
MN4018060A3A
MN4020040A3A
MN4020050A3A
MN4020060A3A
MNG018040A3A
MNG018050A3A
MNB020040A3A
MNG020050A3A
MNB020060A3A
MN8018040A3A
MN8018050A3A
MN8018060A3A
MN8020040A3A
MN8020050A3A
MN8020060A3A
MN10018040A3A
MN10018050A3A
MN10018060A3A
MN10020040A3A
MN10020050A3A
MN10020060A3A

SCHALTSCHRANKE CABINETS

AuBenabmessungen Netto- Anzahl der Anzahl der
L H D gewicht (g) | Turen Scharniere
External dimensions Net weight Number of Number of

L H P g doors hinges
400 1800 400 68 1] 4
400 1800 500 69 1 4
400 1800 600 4! 1 4
400 2000 400 74 1 4
400 2000 500 75 1 4
400 2000 600 77 1 4
600 1800 400 92 1 4
600 1800 500 94 1 4
600 2000 400 100 3| 4
600 2000 500 103 1 4
600 2000 600 105 1 4
800 1800 400 112 1 4
800 1800 500 115 1 4
800 1800 600 17 1 4
800 2000 400 122 1 4
800 2000 500 123 1 4
800 2000 600 126 d 4
1000 1800 400 132 1 4
1000 1800 500 136 1 4
1000 1800 600 139 1 4
1000 2000 400 143 1 4
1000 2000 500 147 1 4
1000 2000 600 149 1 4

MaBeinheit: millimeters (mm)

Code ,A3A" = AIS| 304; Code ,ABA“ = AISI 316

* Fiir Breiten unter 550 mm L-120 H-70 berticksichtigen
(Verstarkungsrahmen nicht vorhanden) Die verschiedenen Typen der
Innenplatten sind in den folgenden Tabellen definiert.
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Measure unit: millimeters (mm)
Code ‘A3A’ = AlSI 304; Code ‘A6A’ = AlSI 316

(the reinforcement frame is not present)
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Door drill size

L-165 H-130
*280 1730
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435 1670
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* For width less than 550 mm, consider L-120 H-70,

The various types of internal panels are defined in the following tables
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SCHALTSCHRANKE CABINETS SCHALTSCHRANKE CABINETS

MN MODULARE SCHALTSCHRANKE MIT DOPPELTUR - a— T
DOUBLE-DOOR MODULAR CABINETS ! AuBenabmessungen oo WEMGET | A troonrma
Schaltschrank-Code L H D gewicht (Kg) Tiiren Scharniere L-190 H-130
Modulare Schaltschranke flr Einzel- oder Mehrfachlésungen.
Modular cabinets for single or multiple solutions. ) External dimensions Net weight Number of Number of Door drill size
Cabinet code i H P Kg) doors hinges L-190 H-130
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401) MIN12018040A3A 1200 1800 400 157 2 4 xTiren 410 1670
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401] MN12018050A3A 1200 1800 500 161 2 4 x Tlren *410 1670
i ) . MN12018060A3A 1200 1800 600 164 2 4 x Tiiren *410 1670
OBERFLACHENBEARBEITUNG: SCUtCh‘B':'te /SN [KDr‘nung 320) MN12020040A3A 1200 2000 400 170 2 4 x Tiiren *410 1870
FINISHING: Scotch brite / SN (Grain 320] MN12020050A3A 1200 2000 500 176 2 4xTiren *410 1870
DICHTUNG: “Fermapor K31-A9230-2-VP" Polyurethan (40 °C bis +80 °C) MN12020060A3A 1200 2000 600 176 2 4 x Tlren 410 1870
GASKET: Fermapor K31-A9230-2-VP” polyurethane (-40° > +80° C] MaBeinheit: millimeters (mm) Measure unit: millimeters (mm)
. lindtéir mi o it inkel Code ,A3A" = AlSI 304; Code ,ABA" = AISI 316 Code 'A3A’ = AlSI 304; Code ‘A6A’ = AlSI 316
TUR: Blindtar mit 120° Offnungswinke * Nutzbare Bohrfiiche je Tir (L / 2-190) *Useful drilling for each door (L / 2-190)
DOOR: Blind door, with 120° opening Die verschiedenen Typen der Innenplatten sind in den folgenden The various types of internal panels are defined in the following tables
Tabellen definiert.
SCHLOSS: BasisschlieBsystem mit versenktem Griff und Doppelbart-Einsatz.
Lock: Basic locking system with recessed handle and double-bit insert
(SENBOLZEN: Enthalten
EYE BOLTS: Included
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Zertifizierungen und Schutzart Auf Anfrage
Certifications and protection category Upon request
CE resiio EN 60529/2013 ATEX Gruppe | Kategorie 36,30 Maximal zertfiziertes MaB 1P66 K10,
EN 62262/2002 mit angeschweiBtem Stander UL type 4x 1600x2200x1000 MN16022010A3A

EN 62208/2012  2006/12/CE

ws NEMA 1,12,4,4x  Standard 508A

Maximum measure certified IP66 IK10,
UL type 4x 1600x2200x1000 MN16022010A3A
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S MBI

MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon:  +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax:  +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail:  info@mbi-gmbh.de
Webseite: www.mbi-gmbh.de

www.mbi-gmbh.de





