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______  WANDGEHAUSE ENCLOSURES WANDGEHAUSE ENCLOSURES

QL WANDGEHAUSE MIT TRANSPARENTER SCHWENKTUR Montage- Netto- i ) Abstand zwischen
Montageplatte- Tiirleuchte aus X
ENCLOSURES WITH HINGED SEE-THROUGH DOOR Wandgehiiuse-Code | Platten- AuBenabmessungen | gewicht énzahl.der Versohlus-\getestigung- | nabmessung Lexan den hinteren
Code L H D | (g chamiere | spunkte | spunkte | |55 H-30 | L-120% H-20+ | Befestigungen
Wandgehause mit Tur aus transparentem Polycarbonat (Lexan®) L W0
Enclosures with door in clear polycarbonate (Lexan®] Mounting Net | Number| | Mounting plate | Distance between
Enclosure code platepart | Extemal dimensions | yeight| of | 105G |Rear fixing) i LD;J;[’) ?rﬂ 81’52* rear fixings
number L H D | (Kg | hinges | POIS | poits | g5 gy |FTEU I 170 H70
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401)
MATERIAL: Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) / AISI 316 (EN 1.4401) QL203015A3A 02030ZNA -~ 200 300 150 43 2 2 4 145 270 80 180 130 230
QL303021A3A Q3030ZNA 300 300 210 65 2 2 4 245 270 180 180 230 230
OBERFLACHENBEARBEITUNG: ~ Scotch-Brite / SN [Kérnung 320) QL304021A3A Q3040ZNA 300 400 210 85 2 2 4 245 370 180 280 230 330
FINISHING: Scotch brite / SN (Grain 320] QL304521A3A  Q3045NA 300 450 210 9 2 2 4 245 420 180 330 230 380
BLECHSTARKE: Im Bereich von 1.2 mm bis 1.5 mm QL404021A3A Q4040ZNA 400 400 210 105 2 2 4 345 370 280 280 330 330
THICKNESS: Ranging from L2 mm to 1.5 mm QL405021A3A Q4050ZNA 400 500 210 125 2 2 4 345 470 280 380 330 430
QL405025A3A Q4050ZNA 400 500 250 13 2 2 4 345 470 280 380 330 430
DICHTUNG: “Fermasil A-93-1-VP3-Grey" geschaumtes Silikon [-50 °C bis +180 °C) QL406021A3A Q4060ZNA 400 600 210 14,5 2 2 4 345 570 280 480 330 530
GASKET: “Fermasil A-93-1-VP3-Grey” foumed silicone [-50° > +180° C) QL406025A3A Q4060ZNA 400 600 250 155 2 2 4 345 570 280 480 330 530
QL40B030A3A Q4060ZNA 400 600 300 185 2 2 4 345 570 280 480 330 530
ECKRADIUS: R8-Ecken QL454521A3A Q4545ZNA 450 450 210 125 2 2 4 395 420 330 330 380 380
RADIUS: R8 corners QL456025A3A Q4560ZNA 450 600 250 17 2 2 4 395 570 330 480 380 530
X - ) QL505021A3A Q5050ZNA 500 500 210 145 2 2 4 445 470 380 380 430 430
OFFNUNG: 180° Offnungswinkel QL505025A3A  Q5050ZNA 500 500 250 155 2 2 4 445 470 30 380 430 430
OPENING: 180° opening angle QL507025A3A  QS070ZNA 500 700 250 215 2 2 4 45 670 380 580 430 630
. ® QL604021A3A Q6040ZNA 600 400 210 145 2 2 4 545 370 480 280 530 330
N pet bt OL604525A3A  QBO4SZNA 600 450 250 17 2 2 4 545 420 480 330 530 380
QL606021A3A Q6060ZNA 600 600 210 21 2 2 4 545 570 480 480 530 530
SCHLOSS: Doppelbart-Schliisselschlasser Q 606025A3A Q6060ZNA 600 600 250 2 2 2 4 545 570 480 480 530 530
LoCK: Double-bit key locks QL60B030A3A Q6060ZNA 600 600 300 2% 2 2 4 545 570 480 480 530 530
QL60B040A3A Q6060ZNA 600 600 400 29 2 2 4 545 570 480 480 530 530
QL607525A3A Q6075ZNA 600 750 250 29 2 2 4 545 720 480 630 530 680
AUF ANFRAGE: Kundenspezifische Konstruktionsleistungen gemaf: den Vorgaben des Kunden, z. B. Abomessungen, QLB08O25A3A (B0B0ZNA 600" 800 250 3 2 2 4 545 A0 480 680 530 730
Perforationen, Dichtungen, Stahisorte und Materialien QL608030A3A Q6080ZNA 600 800 300 325 2 2 4 545 770 480 680 530 730
ON REQUEST: Custom design services tailored to the customer’s specifications, such as dimensions, perforations, QLBOBO40ASA QB080ZNA 600 800 400 36 2 2 4 545 770 480 680 530 730
gaskets, type of steel, and materials QL609030A3A Q6090ZNA 600 900 300 385 3 3 4 545 870 415 755° 530 830
QL6010030A3A  Q60100ZNA 600 1000 300 425 3 3 6 545 970  415* 855 530  465x2
QL6012030A3A  Q60120ZNA 600 1200 300 5 3 3 6 545 1170 415° 1055* 530  565x2
QL80B030A3A Q8060ZNA 800 600 300 325 2 2 4 745 570 680 480 730 530
QLB0B030A3A Q8080ZNA 800 800 300 4 2 2 4 745 770 680 680 730 730
QL8010030A3A  Q80100ZNA 800 1000 300 5 3 3 6 745 970  615° 855 730  465x2
QL8012030A3A  Q80120ZNA 800 1200 300 62 3 3 6 745 1170 615° 1055* 730  565x2
QL8012040A3A  Q80120ZNA 800 1200 400 67 3 3 6 745 1170 615" 1055* 730 565x2
MaBeinheit: millimeters (mm) Measure unit: millimeters (mm)
* Bezieht sich auf Produkte aus AISI 304 * The part number refers to products in AlSI 304
Code ,A3A“ = AISI 304; Code ,ABA" = AISI 316 Code ‘A3A" = AlSI 304; Code ‘AGA’ = AlSI 316
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Zertifizierungen und Schutzart Auf Anfrage e 5
Certifications and protection category Upon request Noniagepiatio
<
CE s EN 60529/2013 & ATexGuppe Kategorie 36,30 (with glass 3+3) iz
EN 62262/2002

EN 62208/2012  2006/12/CE p@ls NEMA 1,12,4,4x  Standard 508A (with Lexan) Section B-B - Querschnitt B-B



Sebastian Rath
Rechteck

Sebastian Rath
Rechteck


S MBI

MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst
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