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LHX 
Luft-Wasser-Wärmetauscher 



4HE Luft-Wasser-Wärmetauscher 
(LHX) 
Eine steigende Wärmedichte stellt eine große Herausforderung dar, wenn 
Elektronik in 19“-System aufgerüstet wird. Herkömmliche Methoden wie 

Zwangsbelüftung im Rack oder Klimatisierung reichen oft nicht mehr aus, 
um wichtige Elektronik vor Überhitzung zu schützen—insbesondere ange-
sichts der rasanten Entwicklung von KI-Chips und GPUs. Der MIL LHX wurde 
robust ausgelegt, um den Anforderungen von maritimen sowie landgestütz-
ten Verteidigungsanwendungen gerecht zu werden. Er ist zuverlässig, ein-
fach zu installieren und als nachrüstbare Flüssig-zu-Luft-Kühlung für 19“-

Elektronikschränke geeignet. Unser COTS-Design (Commercial Off-The-
Shelf) ermöglicht kurze Entwicklungs– und Lieferzeiten. Zudem bietet es 
verschiedene Kühlleistungsstufen, so dass Anwender sowohl in neuen 
Racks als auch in bestehenden Anwendungen eine höhere Rechendichte 
erreichen können. 

Eigenschaften 

• Kühlleistung von 7,5 kW 

• Anschluss an bestehende Kaltwasser– oder 
Gebäudewassersysteme möglich 

• Variabler Luftstrom bis zu 1337,5 m³/h (787,2 
CFM) 

• Wassertemperaturbereich von 14° C bis 25 °C 
(ohne Kondensation) 

• Umgebungstemperaturbereich von 5 °C bis  
50 °C 

• Rack-integrierte Lösungen reduzieren den Ge-
räuschpegel 

• Unterstützt verschiedene Kühlflüssigkeiten (je 
nach Variante) 

Fortschrittliche Kühlung Überwachung Einfache Übernahme 

• Lüftereinheit kühlt bis zu 7,5 kW • Controller ermöglicht die Steuerung 

der Geschwindigkeit der Lüfter 

• Passt in alle 19“-Schränke 

• Kühlung von vorne nach hinten • Temperatursensor auf der Rückseite 

des LHX 4HE 

• Ermöglicht die Installation von Was-

serleitungen von der Rückseite des 

Schranks 

• Strikte Trennung von kalter und war-

mer Abluft 

 • Einfache Montage von 4HE-

Einheiten  

• COTS-Design zur Verringerung der 

Lieferzeit 

• Kühlung erfolgt nahe an der Ausrüs-

tung, schnelle Regelung von Wasser

– und Luftvolumenstrom 

 • Robuste Version verfügbar 
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Das Kühlsystem besteht aus einem Luftkreislauf und einem Wasserkreislauf 

Die Lüfter der Kühlanlage ziehen warme Luft aus dem hinteren Bereich 

des Gehäuses in den Luft/Wasser-Wärmetauscher. 

Kaltwasser gelangt aus einem Kaltwassersystem oder einem Anlagenwas-

sersystem in den Einlass 

Die warme Luft wird auf ein Medium aus kaltem Wasser übertragen 

Die kühle Luft wird in den vorderen Bereich des Schranks geblasen 

Wasser zirkuliert zu der angeschlossenen externen reziproken Wasserein-

heit, wo das Wasser erneut abgekühlt wird 
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EINLASS/AUSLASS UND STROMANSCHLÜSSE 
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Kondensatablauf (10 mm) 

Wasserauslass (rotes Etikett) 

Wassereinlass (blaues Etikett) 
Erdungsbolzen (M6) 
Gesicherter Netzeingang IEC 60320-C14 

Hauptschalter für das LHX 4HE System 

4HE LHX SPEZIFIKATIONEN (IM VERGLEICH ZUM 6HE LHX MIT 2HE STEUERMODUL) 

ATTRIBUTE 4HE LHX 6HE LHX 

Lüftermodul Single Single 

Kühlleistung 7.5 kW 5 kW 

Wassertemperatur am Einlass 14-25°C ,57-77 °F (ohne Kondensation) 6-25°C, 43-77°F 

Wasserdurchfluss bis zu 1,2 m³/h Bis zu 2,0 m³/h 

Max. Wasserdruck (typisch/Spitze) 6/10 bar, 87/145 PSI 6/10 bar, 87/145 PSI 

Luftstrom 1,337.5 m³/h 990 m³/h 

Versorgungsspannung, einphasig Weitbereichseingang 115... 230 V AC Unterstützt entweder 230 VAC oder 

115 VAC 

Stromverbrauch 1000 W 170 W 

Wärmetauscher trocken/mit Was-

ser gefüllt 

16/17 kg, 36/38 lbs 17/18 kg, 37/40 lbs 

Höhe 4HE, kein Steuerungsmodul 2U benötigt 6HE, ohne Steuergerät 

Höhe mit integriertem  

Steuerungsmodul 

 8HE 

Breite 483/448 mm (19“) 483/448 mm (19“) 

Tiefe 695 mm 653 mm 

Lüftermodul LHX 4HE muss ausgeschaltet und teil-

weise aus dem Schrank entfernt wer-

den, um das Lüfterfach zu ersetzen. 

Hot Swappable 




