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Thermoelektrische
Ruckkuhler
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Die Highlights im Uberblick

Leistungsstarke Peltier-Kiihl- &
Heizeinheit

Peltier-Kthleinheit mit 600 Watt Kuhlleistung

Unterstutzung von sowohl Kiihlung als auch
Heizbetrieb

Steile Temperaturrampen durch Boost-Modus
zur kurzfristigen Leistungssteigerung

Einfache Bedienung

Einfache Bedienung durch 2,83"-Touch-
Display

Display mit Anzeigen zur
Temperatursteuerung und -Gberwachung

Statusanzeigen fur einen umfassenden
Uberblick des Betriebsstatus

Gerauschoptimierter Betrieb

Optimiert fUr den Einsatz in Laboren

Silent-Modus fur minimale
Gerauschemissionen

Lufterdrehzahlregelung abhangig von
bendtigter Kuhlleistung

www.mbi-gmbh.de www.filtermatten-shop.de




Die Highlights im Uberblick

Integrierte Peltier-Controller

ﬁ - - Eigens entwickelter Controller

-

Prazise Temperaturregelung mit Temperatur-
stabilitat von <0,05 K

Kontinuierliche Uberwachung kritischer
Funktionen wie Temperaturen und
Tankfullstande

Verschiedene
Kommunikationsschnittstellen

Ideale Integration in Laborumgebung durch
verschiedene Kommunikationsschnitt-
stellen

Bereitstellung von LAN, RS232 und RS485

Zukunftige Optionen fur W-LAN-Anbindung
und Steuerung Uber webbasierte
Benutzeroberflache

Plug-In Fittinge
Einfacher Anschluss an Laboranwendung

Mitgelieferte selbstverschlielBende Plug-In
Fittinge fur sicheren und dichten Anschluss

Einfache Tankentleerung druch steckbaren
Schlauch
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| Leistungsdiagramme
Kihlleistung und COP-Wirkungsgrad
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Beschreibung

Die Messwerte baziehen sich auf einen Messpunkt bei Temperaturgleichheit (AT = 0 K) zwischen Umlauf-
medium und Umgebungstempearatur.

Kihlleistung bei Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur

Bei Temperaturunterschieden > 20 K handelt es sich um rechnerische Werte.
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Busr:hmhung

Das Diagramm zeigt die Kinlleistung bei einem Temperaturunterschied des umlaufenden Kihimediums
[100% Wasser] zur Umgebungstemperatur. Die Umgebungstemperatur wird mit 25 "C angenommen.
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| Abmessungen
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S MBI

MBI GmbH

Ubstadter Pfad 5
76694 Forst

Telefon: +49 (0) 7251 - 30 20 408
Telefax: +49 (0) 7251 - 30 20 409

E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Webseite:  www.mbi-gmbh.de
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