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Kunststoffgehäuse
RAL 7035 oder RAL 9005



KUNSTSTOFF GEHÄUSELÖSUNGEN KUNSTSTOFF GEHÄUSELÖSUNGEN 

Typ M MK O OK L B H TS M WL GAM  WMB

mm mm mm

MBI-PC 070706 0902107760 0904107760 0901107760 0903107760 65 65 57

MBI-PC 070708 0902107780 0904107780 0901107780 0903107780 65 65 81

MBI-PC 090706 0902109760 0904109760 0901109760 0903109760 94 65 57

MBI-PC 090708 0902109780 0904109780 0901109780 0903109780 94 65 81

MBI-PC 090906 0902109960 0904109960 0901109960 0903109960 94 94 57

MBI-PC 090908 0902109980 0904109980 0901109980 0903109980 94 94 81

MBI-PC 130906 0902103960 0904103960 0901103960 0903103960 130 94 57

MBI-PC 130908 0902103980 0904103980 0901103980 0903103980 130 94 81

MBI-PC 180906 0902108960 0904108960 0901108960 0903108960 180 94 57

MBI-PC 180908 0902108980 0904108980 0901108980 0903108980 180 94 81

MBI-PC 111107 0902101170 0904101170 0901101170 0903101170 110 110 66

MBI-PC 111109 0902101190 0904101190 0901101190 0903101190 110 110 90

MBI-PC 181106 0902108160 0904108160 0901108160 0903108160 180 110 63

MBI-PC 181108 0902108180 0904108180 0901108180 0903108180 180 110 84

MBI-PC 181109 0902108190 0904108190 0901108190 0903108190 180 110 90

MBI-PC 181111 0902108110 0904108110 0901108110 0903108110 180 110 111

MBI-PC 181114 0902108140 0904108140 0901108140 0903108140 180 110 137

MBI-PC 181117 0902108170 0904108170 0901108170 0903108170 180 110 165

MBI-PC 131308 0902103380 0904103380 0901103380 0903103380 130 130 75

MBI-PC 131310 0902103300 0904103300 0901103300 0903103300 130 130 99

MBI-PC 181306 0902108360 0904108360 0901108360 0903108360 180 130 63

MBI-PC 181308 0902108380 0904108380 0901108380 0903108380 180 130 84

MBI-PC 181309 0902108390 0904108390 0901108390 0903108390 180 130 90

MBI-PC 181311 0902108310 0904108310 0901108310 0903108310 180 130 111

MBI-PC 181314 0902108340 0904108340 0901108340 0903108340 180 130 137

MBI-PC 181317 0902108370 0904108370 0901108370 0903108370 180 130 165

MBI-PC 181806 0902108860 0904108860 0901108860 0903108860 182 180 63

MBI-PC 181808 0902108880 0904108880 0901108880 0903108880 182 180 84

MBI-PC 181809 0902108890 0904108890 0901108890 0903108890 182 180 90

MBI-PC 181811 0902108810 0904108810 0901108810 0903108810 182 180 111

MBI-PC 181814 0902108840 0904108840 0901108840 0903108840 182 180 137

MBI-PC 181817 0902108870 0904108870 0901108870 0903108870 182 180 165

MBI-PC 251806 0902105860 0904105860 0901105860 0903105860 254 180 63

MBI-PC 251808 0902105880 0904105880 0901105880 0903105880 254 180 84

MBI-PC 251809 0902105890 0904105890 0901105890 0903105890 254 180 90

MBI-PC 251811 0902105810 0904105810 0901105810 0903105810 254 180 111

MBI-PC 251814 0902105840 0904105840 0901105840 0903105840 254 180 137

MBI-PC 251817 0902105870 0904105870 0901105870 0903105870 254 180 165

MBI-L-PC 202013 0902102230 0904102230    0901102230 0903102230 200 200 130

MBI-L-PC 202019 0902102280 0904102280    0901102280 0903102280 200 200 185

MBI-L-PC 302013 0902103230 0904103230    0901103230 0903103230 300 200 130

MBI-L-PC 302019 0902103280 0904103280    0901103280 0903103280 300 200 185

MBI-PC 362511 0902106510 0904106510 0901106510 0903106510 361 254 111

MBI-PC 362517 0902106570 0904106570 0901106570 0903106570 361 254 165

MBI-L-PC 303013 0902103330 0904103330    0901103330 0903103330 300 300 130

MBI-L-PC 303019 0902103380 0904103380    0901103380 0903103380 300 300 185

MBI-L-PC 403013 0902104330 0904104330    0901104330 0903104330 400 300 130

MBI-L-PC 403019 0902104380 0904104380    0901104380 0903104380 400 300 185

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, TS = Tragschiene, M = Montageplatte, WL = Wandlasche, GAM = Außenscharnier, WMB = Wandmontagebuchsen,
= Ausschließlich für O und OK 

Das MBI Gehäuse-Programm überzeugt durch seine Größenvielfalt und die konsequente Ausrichtung auf industrielle

Anforderungen in der Installationstechnik. Die Gehäuse-Unterteile sind wahlweise mit metrischen Vorprägungen oder glatten

Seitenwänden erhältlich. Dazu kombiniert werden graue oder transparente Deckel. Mit einer nahtlos eingeschäumten 2-Kompo-

nenten Polyurethandichtung erreichen alle Typen die Schutzart IP66. Die Deckelschrauben sind aus Kunststoff hergestellt und

damit vollkommen korrosionsfrei. Die Schlagfestigkeit der Gehäuse entspricht IK08. Somit eignen sich MBI Gehäuse bestens für

den Einsatz im Industrie- und Outdoor-Bereich.

Bei entsprechenden Bedarfsmengen können individuelle Werkzeugseiten angefertigt werden. Kundenspezifische Ausschnitte und

Lochbilder werden so bereits im Spritzguss-Werkzeug umgesetzt und eine mechanische Bearbeitung im Nachgang entfällt.

MBI M MBI OMBI MK MBI OK

Knockouts
Deckel grau

Knockouts
Deckel klar

Glatte Seiten
Deckel grau

Glatte Seiten
Deckel klar

Schutzart IP 66
Polycarbonat-Gehäuse MBI

INFORMATIONEN

Schutzart IP66

Nahtlos eingeschäumte 2-Komponenten Polyurethandichtung

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Schlagfestigkeit IK08 (DIN EN 50102:1997-09)

Glasfaserverstärktes Polycarbonat in Farbe Grau RAL 7035

UV-Beständig (UL 746C F1)

Selbstverlöschend (UL 94 V0)

Brennbarkeitsklassifizierung UL 94 V2 bei transparentem Deckel M
BI
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KUNSTSTOFF GEHÄUSELÖSUNGEN KUNSTSTOFF GEHÄUSELÖSUNGEN 

Typ BK-M BK-MK BK-O BK-OK L B H TS M WL GAM  WMB

mm mm mm

MBI-PC BK 090706 0906109760 0908109760 0905109760 0907109760 94 65 57

MBI-PC BK 090708 - 0908109780 - 0907109780 94 65 81

MBI-PC BK 130906 0906103960 0908103960 0905103960 0907103960 130 94 57

MBI-PC BK 130908 - 0908103980 - 0907103980 130 94 81

MBI-PC BK 180906 0906108960 0908108960 0905108960 0907108960 180 94 57

MBI-PC BK 180908 - 0908108980 - 0907108980 180 94 81

MBI-PC BK 111107 0906101170 0908101170 0905101170 0907101170 110 110 66

MBI-PC BK 111109 - 0908101190 - 0907101190 110 110 90

MBI-PC BK 181309 0906108390 0908108390 0905108390 0907108390 180 130 90

MBI-PC BK 181311 - 0908108310 - 0907108310 180 130 111

MBI-PC BK 181317 - 0908108370 - 0907108370 180 130 165

MBI-PC BK 181809 0906108890 0908108890 0905108890 0907108890 182 180 90

MBI-PC BK 181811 - 0908108810 - 0907108810 182 180 111

MBI-PC BK 181817 - 0908108870 - 0907108870 182 180 165

MBI-PC BK 251809 - 0908105890 - 0907105890 254 180 90

MBI-PC BK 251811 0906105810 0908105810 0905105810 0907105810 254 180 111

MBI-PC BK 251817 - 0908105870 - 0907105870 254 180 165

MBI-L-PC BK 202013 0906102230 0908102230 0905102230 0907102230 200 200 130

MBI-L-PC BK 302013 0906103230 0908103230 0905103230 0907103230 300 200 130

MBI-L-PC BK 303019 0906103380 0908103380 0905103380 0907103380 300 300 185

MBI-L-PC BK 403019 0906104380 0908104380 0905104380 0907104380 400 300 185

MBI-BLACK Industriegehäuse sind die perfekte Kombination aus unauffälliger Präsenz, modernem Design und herausra-

gender technischer Performance. Die Gehäuse-Unterteile sind mit metrischen Vorprägungen oder glatten Seitenwänden ausge-

führt. Dazu können wahlweise transparente oder schwarze Deckel kombiniert werden.

Durch ihr vollständig schwarzes Design fügen sie sich nahtlos in industrielle Umgebungen ein und ermöglichen eine dezente,

nahezu unsichtbare Installation in Fabrikhallen, Schaltschränken, Kamerasystemen oder Schachtinstallationen. MBI-BLACK Ge-

häuse punkten optisch durch ihr zeitgemäßes Design in elegantem Schwarz und einer modernen Linienführung. Darüber hinaus

erfüllen sie die hohen technischen Anforderungen in der industriellen Installationstechnik souverän und zuverlässig.

Bei Bedarfsmengen > 500 Stück sind weitere Gehäuse-Größen verfügbar. Siehe hierzu die Größentabelle unserer MBI Serie in

Standard Farbe Grau RAL 7035 (siehe Seite 25). Außerdem können individuelle Werkzeugseiten angefertigt werden. Kundenspe-

zifische Ausschnitte und Lochbilder werden so bereits im Spritzguss-Werkzeug umgesetzt und eine mechanische Bearbeitung im

Nachgang entfällt. MBI BLACK Gehäuse verfügen über eine Vielzahl an Befestigungspunkten zur direkten Montage von Komponen-

ten im Boden. Selbstformende Kunststoffschrauben zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.

Schutzart IP 66
Polycarbonat-Gehäuse MBI BLACK

INFORMATIONEN

Schutzart IP66

Nahtlos eingeschäumte 2-Komponenten Polyurethandichtung

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Schlagfestigkeit IK08 (DIN EN 50102:1997-09)

Glasfaserverstärktes Polycarbonat in Farbe Schwarz RAL 9005

UV-Beständig (UL 746C F1)

Selbstverlöschend (UL 94 V0)

Brennbarkeitsklassifizierung UL 94 V2 bei transparentem Deckel M
BI
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MBI BK-M MBI BK-MK MBI BK-OK

Knockouts
Deckel schwarz

Knockouts
Deckel klar

Glatte Seiten
Deckel schwarz

Glatte Seiten
Deckel klar

MBI BK-O

L = Länge, B = Breite, H = Höhe, TS = Tragschiene, M = Montageplatte, WL = Wandlasche, GAM = Außenscharnier, WMB = Wandmontagebuchsen,
= Ausschließlich für O und OK 




